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Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft.
Ablak- és ajtétechnoldgia

H-9461 Lovd

Kossuth Lajos u. 25.
Telefon  +36 99 534 200
Telefax  +36 99 367 132
roto-ese@roto-frank.com
www.roto.hu

Kereskedelmi képviseletek

Budapesti iroda Debreceni iroda

H-1033 Budapest H-4025 Debrecen

Hévizi u. 6/C. IV. ép. Segner tér 7/D. Fsz. 4.
Telefon  +36 1437 0196 Telefon +36 52 501 988
Telefax  +36 1437 0198 Telefax  +36 52 501 989

Ertékesitési vezetd
Lé&szl6 Sandor

Mobil +36 30 615 9097
E-mail sandor.laszlo@roto-frank.com

Kereskedelmi képvisel6k

Budapest. Pest megye

Pasztor Sandor

Mobil +36 30 956 1225

E-mail sandor.pasztor@roto-frank.com

Kelet-Magyarorszag
Balogh Istvan

Nyugat-Magyarorszag

Volgyi Milan
Mobil +36 30 552 5450
E-mail milan.volgyi@roto-frank.com

Nyugat-Magyarorszag
Szekér Istvan

Mobil +36 30 299 6902 Mobil +36 30 526 3206
E-mail  istvan.balogh@roto-frank.com E-mail  istvan.szeker@roto-frank.com

Kelet-Magyarorszag

Kadar Gyorgy
Mobil +36 30 956 1224
E-mail  gyorgy.kadar@roto-frank.com

Termék menedzser — Dél-kelet Eurdpa
Kocsis Lajos

Mobil +36 30 469 1840
E-mail lajos.kocsis@roto-frank.com

Alkalmazastechnika

Gosztola Szabolcs Mayer Kornél

Mobil +36 30 691 9506 Mobil +36 30 618 4991

E-mail  szabolcs.gosztola@roto-frank.com E-mail  kornel.mayer@roto-frank.com
Felel6sség kizarasa Impresszum

A kiadvanyban szereplé adatokat gondosan és Copyright: 2014 majus

Szerkesztette: Grubits Szabolcs
Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft.
H-9461 Lové, Kossuth Lajos u. 25.

szakszerUen éllitottuk 0ssze. A technikai fejlédéssel,
a torvényi el6irdsok valtozasaval, valamint az idé
el6rehaladtaval szUkségszerlien véltoztatasok

szUkségesek. Kérjik megértésuket, amiért a fentiek Telefon: +36 99 534 200
miatt a katalégus tartalmaért és az adatok valos idejl helyessé- Telefax: +36 99 367 132
géért nem vallalhatunk felelésséget. roto-ese@roto-frank.com
A sokszorositas és a terjesztés jogat fenntartjuk. www.roto.hu

Kivonat!

Ez a kiadvanyunk az eredeti katalégus kivonata. Kérjik, amennyiben ebben a kiadvanyban nem talal megfelel6 megoldast, forduljon
szaktanacsaddinkhoz, akiktdl részletes szakmai segitséget kaphat.
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Roto
Ablak- és ajtotechnoldgia

Lovo (Magyarorszag), a Roto konszern legnagyobb gyart6 iizeme.

Termel6 lizemek

—

Roto Frank Austria GmbH
Kalsdorf (AT)

Roto Frank AG
Werk Velbert (DE)

Elzett Sopron Kft.
Sopron (HU)
(50 %)

4 = 2014 janius = CTL_55_HU_v1

Roto Frank

Building Materials Co. Ltd.

Peking (CN)

Roto Gluske-BKV GmbH
Wuppertal (DE)

000 Roto Frank
Moskau (RU)

Roto Fentro

Roto Frank AG
Leinfelden-Echterdingen (DE)

Roto Elzett Certa Kft.
L6v6 (HU)

Roto Frank of America Inc.
Chester, Ct. (US)

Véltoztatas joga fenntartva.
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Roto

Ertékesitési telephelyek/ Ertékesitési partnerek

FGbejarat - Leinfelden-Echterdingeni gyar

A Roto konszern - 70 éve vezeto szerepben

Az épitdiparban kevés cégnek van hasonlo sikertorténete és még kevesebben vannak, akik mindig az élen jartak. A
Roto vezetd szerepet tolt be a vilag ablak- és ajtotechnoldgia piacan gyartoként, valamint meghatarozo résztvevd a

tetd- és szolartechnoldgia értékesités terdletén is.

A mi sikertorténetlink kezdetét - éppen Ugy mint sok
mas piaci résztvevéét - egy kiemelkedd egyéniség neve
fémjelzi. © nem mas mint Wilhelm Frank aki az 6tletével
— az elsd ipari keretek kdzott gyartott bukd-nyild vasalat
1935-ben — igazi uttorévé valt. A céglnk alapitdja egy
zseniélis svab feltalald volt. Az & és csaladja iranyitasa
altal a Roto Leinfelden-Echterdingen-i kozponttal az egy-
személyes kistizembdl vildgcég lett.

Az egész vilagon tobb mint 4000 alkalmazottnak az a
feladata, hogy olyan vevéi igényeket kielégitd terméke-
ket fejlesszink melyek novelik az ablakok és az ajték
mindennapos hasznalati értékét.

Véltoztatas joga fenntartva.

Roto Fentro

Legfontosabb célunk mindig is maradandé értékek
létrehozéasa volt. Jol szemlélteti ezt a modularis rendsze-
rd Roto NT vasalat melyre 10 éves mikodési

garanciat véllalunk, valamint a 100 millié eladott NT
vasalat garnitira a 2000. évben tortént bevezetése ota,
mellyel a Roto piacvezetd.

Az egész vilagra kiterjedd vasalatgyarté Uzemek gondos-
kodnak a megfelel6 flexibilitasrol, teljesité-képességrél
és a pontos szallitasrél, valamint a tdobb mint 40 értéke-
sitési telephelyet és viszonteladét magaba foglalo keres-
kedelmi halézatunk biztositja vevéink szamara a konnyd
elérhetéséglnket. A tervezbékkel, kereskedékkel és gyar-
tokkal fenntartott szoros kapcsolatunk biztositja mindkét
fél szamara a folyamatos fejlédést valamint a sikeres pia-
ci részvételt.

CTL_55_HU_v1 = 2014 junius = 5
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german made
Mit jelent ez?

y 4

german made

y 4

6 = 2014 janius = CTL_55_HU_v1

Roto

A leinfelden-echterdingeni — Stutt-
gart mellett — kozpontu Roto Frank
AG egy német véllalatcsoport. A
Roto az évek soran fokozatosan valt
megbizhatd és befolydsos vilag-
céggé.

Véllalatunk kozos értékei reprezen-
taljak az identitast, amely lehetévé
tette a Rotonak, mint német vélla-
latnak, hogy piacvezetévé valjon.
Cégunk filozofidja harom alap-
pilléren nyugszik:

folyamatosség, eredményesség

és megbizhatdsag

tapasztalat, sikerorientéltsag és

el6relatas

tudés, képesség és német

precizitas

Mint technoldégiai Uttord, a Roto in-
telligens termék-megoldasokat fej-
leszt, melyek lenylgozbek a kifino-
mult technoldgidjuknak és a hosszu
élettartamuknak kdszonhetéen.

Roto Fentro

A termelési-, és a kornyezet me-
nedzsment, valamint a logisztika
német értékeken alapul, Ugy mint
a megbizhatosag, alapossag és
elérelatas.

A német precizitds a dizajn, a fej-
lesztés, valamint a minéség-, és
folyamatmenedzsment soran bizto-
sitja a kivalo mindségu teljesitményt
és szolgaltatast az egész vildgon.

A német értékek beépitése a valla-
lati folyamatokba és a mindseg biz-
tositasi rendszerbe biztositja Uzleti
partnereink és vasarloink belénk
vetett hosszU tadvu bizalmat.

Ez a “german made”.

Véltoztatas joga fenntartva.
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Fentro
Altalanos informaciok

Roto Fentro
Altalanos tudnivalok

m Az Osszes abra, méret és fontosabb adat a jelenlegi kivitel figyelembe
vételével lett megadva. Ezen vasalatattekintés kiadasaval egyidében az 6sszes eddigi kiad-
vanyban megtaldlhatoé cikkszdmok, jelolések és méretek aktualitasukat vesztik. Kérjik, tartsak
be a vasalatattekintésben szerepl6 utasitdsokat a kivitelekre és
rogzitésekre vonatkozéan.

m A komplett katalogus és az arlista egyéni kérés alapjan a vevok és az érdekl6d6k rendelkezé-
sére all. Ezek a kiadas utan is a mi tulajdonunkat képezik. Nyomatékosan kérjik ezen kiadvanyok
visszaélésszer(i hasznalatanak mell6zését.

m Az arlistara vonatkozo Osszes jogot, beleértve a tartalom, az dsszeallitas és a
sokszorositas jogat, fenntartjuk.

Garancia-szavatossag a Roto ablaktabla komfort vasalatokra

m A Roto Frank Austria GmbH, A-8401 Kalsdorf, a torvényben foglalt 6 hénapos
garanciat minden, a Roto programban szerepl6 ablaktabla komfort vasalatra vallalja.

m Ezen kivil a vasalat mikodésére és élettartamara 2 éves szavatossagot vallalunk, ha az a felhas-
znalasi Utmutatd szerint lett beépitve. A karbantartast a karbantartasi Gtmutaté szerint kell elvé-
gezni.

A szavatossagot a vasalat beépitésének napjatol szamitjuk.
A vasalat felllletére nem vallalunk szavatossagot. Az id6jarasi korilmények, valamint a
kornyezeti hatasok ezt nem teszik lehetévé.

m A vasalatok fellletkezelése a legUjabb technikai normaknak megfeleld.

Fekete strukturalt kivitel (FST): kival6 min&ségi porszort fellilet (RAL 9005)

finom strukturalt

Fehér kivitel (csak a komplett katalogusban szerepel): kivalé minéségi porszort
fellilet (RAL 9016)

Szavatossag esetén ingyenesen cseréljik a hibas alkatrészeket.
Egyéb karpotlas lehetbségét kizarjuk.

Véltoztatas joga fenntartva. Roto Fentro CTL_55_HU_v1 = 2014 janius = 7
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Fentro
Altalanos informaciok

Alkalmazasi tartomanyok
Ablaktabla fajlagos tomege 9 kg/m?2

Ablaktabla szélesség max. 900 mm. Az ennél szélesebb ablaktablakat dupla ablaktablaként kell elkésziteni,
max. egylttes szélesség 1800 mm.

Pantcsap keskeny befarhaté

Ablaktabla magassag
Ablaktabla mm-ben

magassag
mm-ben ALY
2500

- 2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
A péantcsapok ill. 1500 I

ablaktaplapantok 1400 I
darabszéama 1300

1200 / /

Meéret 0 és 1, kesken
1100 / 7 Y

ANDZ
1000
900 ;’, 7
800 /-

700 ./‘::”'

600 >
500

Méret 3
keskeny

2600

2400

Méret 2, keskeny

1800

Egylittes szélesség
mm-ben

400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800

Pantcsap széles befurhato

Ablaktabla magassag
Ablaktabla mm-ben

magassag
mm-ben 2000
2500

— 2400
2300
2200
2100
2000
1900

I 1800
1700 Méret 3, széles

IS
R\
2600

1600 I
1500
1400

2400

A péntcsapok ill.
ablaktaplapantok
darabszdma 1300 /

1200 y Méret 1 és 2, széles

1100 }f d

1000 v o
Vg

900

800 v

700

600 >

500

1800

Egylittes szélesség
mm-ben

© © © © 9O °©
© O O © O o
< O ©~ 0 O

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800

900 mm egylttes szélességnél nagyobb dupla ablaktablak esetén ablaktabla ravezet6t kell alkalmazni.

8 = 2014 junius = CTL_55_HU_v1 Roto Fentro Véltoztatas joga fenntartva. &



Fentro
Altalanos informaciok

Alkalmazasi tartomanyok
Ablaktabla fajlagos tomege 15 kg/m?2

Ablaktabla szélesség max. 900 mm. Az ennél szélesebb ablaktéblékat dupla ablaktablaként kell elkésziteni,
max. egylttes szélesség 1800 mm.
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Pantcsap keskeny befurhato

Ablaktabla magassag

Ablaktabla mm-ben

magassag 2600
mm-ben

2500 Y

2400

2300

2200

2100

2000

1900

— 1800

1700

1600

A i Kill 1500
pantcsapok ill.

ablaktaplapantok 1400
darabszama 1300

1200
1100
1000
900
800 /
700

Méret 3,
Meéret 2,
keskeny

=T keskeny

2600

2400

S ——

A Méret 0 és 1, keskeny

1800

N
NS

\

600 7 Eovi |
gyuttes szélesség
200 mm-ben

40
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800

Pantcsap széles befurhato

Ablaktabla magassag
Ablaktabla mm-ben

magassag 2600
mm-ben
2500

2400 \
2300
2200
2100
2000
1900
- 1800
1700
1600
1500
1400

Méret 2,

Méret 3,
L] széles

széles

&%

2600

2400

A pantcsapok ill.
ablaktaplapantok
darabszama 1300
1200 Méret 1 és 2, széles

1100 ] 7
1000 /
900
800 /7
700 }/
600 v
500
o

1800

Egyuttes szélesség
mm-ben

o O o
o O O
0 © ~

800

o
o o
< (=)

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800

900 mm egylittes szélességnél nagyobb dupla ablaktablak esetén, illetve 700 mm egylttes szélességet meghaladdan
3-as méretli pantcsap esetén ablaktabla ravezet6t kell alkalmazni.

M Véltoztatas joga fenntartva. Roto Fentro CTL_55_HU_v1 = 2014 janius = 9



Fentro
Altalanos informaciok

Alkalmazasi tartomanyok

Fentro 200 (keskeny, széles) méret 4, ablaktabla fajlagos tome-

ge 15 kg/m?

Ablaktabla szélesség max. 900 mm.
Dupla ablaktablas kivitel esetén az

egyuttes szélesség max. 1800 mm.

700 mm egyUttes szélességnél nagyobb du-

pla ablaktablak esetén ablaktabla ravezetét kell

alkalmazni.

Pantcsapok ill. ablaktablapantok darbszama:
1800-ig = 3 db

2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000

900

800

700

600

500

Ablaktabla magassag
mm-ben

400
500
600
700

800

900
1000
1100
1200
1300
1400
1500

1801-2400 = 4 db
2401-2600 =5 db

161

161

X/2

1801-2400

bis 1800

ECd=

X/2

X/3

X/3

X/3

161
=

161

1600
1700
1800

Egyuttes szélesség
mm-ben

2401-2600

161

X/4

X/4

X/4

X/4

B —

n

161

e =)

10 = 2014 janius = CTL_55_HU_v1

Roto Fentro

Véltoztatas joga fenntartva.
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Fentro
Altalanos informaciok

Alkalmazasi tartomanyok
Ablaktabla fajlagos tomege 15 kg/m?2
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Fentro 200 az ablaktabla kozvetleniil a tokra torténé Fentro 200 F az ablaktabla bélésre illetve
szereléséhez. boritasra torténé szereléséhez.

Fentro 200 szerelése kozvetlenll az ablaktokra Fentro 200 szerelése kozvetlenlil az ablaktokra
vagy kulon keretre (razaréddan). vagy kulon keretre (tavkozzel).

/Ihk Véltoztatas joga fenntartva. Roto Fentro CTL_55_HU_v1 = 2014 janius = 11



Fentro
Altalanos informaciok

Fontosabb vasalatalkatrészek sematikus bemutatasa

Kiils6 nézet

Ablaktablapant (valaszthato keresztalatéttel, sarokalatéttel vagy tajolécsapos sarokalatéttel)
Kozéppant keresztalatéttel

Pantcsap

T

=
¢

(z(:

G

o
o\
°
inl
°
N/

)

—: >
D)
>

@4

G a

§in)

D)

D)
D)

Ablaktabla tarté Ablaktabla tarté

0 0

Bels6 nézet

Zar Talpas zarocsap Zéaréhorog tobbszarnyu ablaktablahoz

T

i)

=7

Zarorud Talpas zarécsap Zéarohorog tobbszarnyu ablaktablahoz

12 = 2014 janius = CTL_55_HU_v1 Roto Fentro Véltoztatas joga fenntartva. M
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Fentro
Altalanos informaciok

Ablaktabla tokra szerelése

A forgastengely szamitasa (A és B méret)
Fentro 200 rendszerii dupla ablaktablanal

Forgastengely kiviil

kapcsolo

Razarodo dupla ablaktabla
A forgastengely szamitasa (A és B méret)

A= E+L+(23+Z+C

B=A-C

Véltoztatas joga fenntartva.

Dupla ablaktabla

Roto Fentro

A = a pantcsap talpa és forgastengelye kozti tavolsag
(pantcsap el6allas)

B = az ablaktabla kiils6sikja és a forgastengely kozti tavolsag
(pant el6allas)

C = az ablaktabla vastagsaga (25-50 mm)

D = az ablaktébla és a tokkeret kozti tdvolsag = 10, 15, 20, 25
vagy 30 mm

E = falkdva méret (0-215 mm)

L = a nyitott ablaktabla és a falazat kozti tavolsag

Z = a nyitott ablaktablak kozotti tdvolsag
(28 vagy 19 mm)

Liclz|c|

E

Dupla ablaktabla tavkozzel
A forgéastengely szdmitasa (A és B méret)

A= E+L+C+Z+C+D
2

B = A-C-D

CTL_55_HU_v1 = 2014 jinius = 13
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Fentro

Altalanos informaciok

Fontosabb vasalatalkatrészek sematikus bemutatasa

Kiils6 nézet

Ablaktablapant (valaszthat6 keresztalatéttel, sarokalatéttel vagy tajoldécsapos sarokaléatéttel)

Pantcsap

Ablaktabla tarté

0

Bels6 nézet

14 = 2014 janius
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Ablaktabla tarté
Talpas zarécsap
\
(i RIS
E—1 el O————
vd "
\
Zarérud Talpas zarécsap Csuklopant
CTL_b5_HU_v1 Roto Fentro

Véltoztatas joga fenntartva.
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Fentro
Altalanos informaciok

Ablaktabla tokra szerelése

A forgastengely szamitasa (A és B méret)
Fentro 200 rendszerii dupla ablaktablanal

Forgastengely beliil

Dupla ablaktabla

kapcsol6
Razarodo dupla ablaktabla
A forgastengely szamitasa (A és B méret)
A= E+L+C B =A-C

2

Véltoztatas joga fenntartva.

Roto Fentro

A = a pantcsap talpa és forgastengelye kozti tavolsag
(pantcsap el6allas)

B = az ablaktabla kiils6sikja és a forgastengely kozti tavolsag
(pant el6allas)

C = az ablaktabla vastagsaga (25-50 mm)

D = az ablaktébla és a tokkeret kozti tdvolsag = 10, 15, 20, 25
vagy 30 mm

E = falkdva méret (0-215 mm)

L = a nyitott ablaktabla és a falazat kozti tavolsag

Z = a nyitott ablaktablak kozotti tdvolsag

(28 vagy 19 mm)

L|IC (Z|C

E

Dupla ablaktabla tavkozzel
A forgastengely szamitasa (A és B méret)

A= E+L+C+D

B = A-C-D
2

CTL_55_HU_v1 = 2014 janius = 15
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Fentro
Altalanos informaciok

Tablazat ablaktablapantok és pantcsapok kivalasztasahoz

Ablaktablapant oldaliranyban panthuvellyel allithaté (falkdvamélység mm-ben, -6l -ig)

Ablaktabla Ablak- Ablak- Ablak- Ablak- Ablak- Ablak-
vastagsag tablapant tablapant tablapant tablapant tablapant tablapant
mm-ben méret: F1 méret: F3 méret: F4 méret: 00 méret: 0 méret: 1
25 5 24 35 38-54 58-84 86-116
30 10 29 40 43-59 63-89 91-121
35 15 34 45 48-64 68-94 96-126
40 20 39 50 53-69 73-99 101-131
45 25 44 55 58-74 78-104 106-136
50 30 49 60 63-79 83-109 111-141

Ablaktablapant oldaliranyban csavarorsoéval éllithato (falkdvamélység mm-ben, -tél -ig)

Ablaktabla Ablak- Ablak- Ablak-
vastagsag tablapant tablapant tablapant
mm-ben méret: 0 méret: 1 méret: 2
25 68-84 86-116 118-160
30 73-89 91-121 123-165
35 78-94 96-126 128-170
40 83-99 101-131 133-175
45 88-104 106-136 138-180
50 93-109 111-141 143-185
Pantcsap keskeny és széles, befurhato (falkdvamélység mm-ben, -tél -ig)
Ablaktabla Pantcsap Pantcsap Pantcsap
vastagsag méret: 0 méret: 1 méret: 2
mm-ben
25 0-45 42-100 102-160
30 5-35 37-95 96-155
35 15-30 32-90 92-150
40 20-25 27-85 87-145
45 20 25-80 82-140
50 - 25-75 77-135

Ablak-
tablapant
meéret: 2
118-160
123-165
128-170
133-175
138-180
143-185

Ablak-
tablapant
méret: 3

162-212
167-215
172-210
177-205
182-200
187-195

Pantcsap
méret: 3

162-212
156-215
152-210
147-205
142-200
137-195

A fenti adatok zart helyzetben a tokra felfekvé (el6alldas 0 mm) és nyitott helyzetben a falsik el6tt 25 mm-re all6
ablaktablak esetén alkalmazhatdk. Ablaktabla tartok alkalmazasi tartomanya fligg a falkiallas méretét6l. Egyéb kivi-
teli variaciokat lasd a Fentro katalégusban!

Tablazatok jelmagyarazatai

Lo T 5

{

16 = 2014 janius = CTL_55_HU_v1

LO{*

Falkavamélység (E méret, l1dsd Fentro katalégus)

Pantcsap el6allas (A méret, lasd Fentro katalégus)

Pant elGallas (B méret, lasd Fentro katalogus)

Tengelytav (az ablaktabla sarkanak és a pant forgaspontjanak a
tavolsaga)

Csomagolasi egység, darab illetve garnitara

Roto Fentro

Véltoztatas joga fenntartva.
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Fentro
Altalanos informaciok

Fentro
Beépitesi lehetdségek

Egy- vagy tobbszarnyu ablaktablakhoz

Egyszarnyu

ablaktéb

Négyszarnyu
ablaktabla

Kétszarnyu
ablaktabla

Haromszarnyu
ablaktabla

Kiilonb6z6 ablaktabla formakhoz

/ Szegmens
ives,
Srég kétszarnyu
Szegmens
ives, ives
egyszarnyu

]

Ajtotablakhoz
Egyszarnyu
ajtotabla
Szegmens ives,
kétszarnyu
fves
ST ajtétabla
Kétszarnyu
ajtotabla

Véltoztatas joga fenntartva.

Roto Fentro

Egy- és tobbszarnyu fabol, miianyaghbol
és aluminiumbdl késziilt ablak- és
ajtotablak esetén.

Ablaktabla program, amely teljes korii
megoldasi variaciokat kinal minden
igényhez:

m Felszerelhet6:
m a tokra
m szerel6keretre
m afalra

m Uni-ablaktébla zar:
m felhasznalé barat
m korszer(
m esztétikus formai megjelenési

m Kivalo mindségi porszort felulet:

m Fekete finom strukturalt (RAL 9005)
m Fehér (RAL 9016)

Az 0sszes szokasos ablaktabla

tipushoz /
=
|

@ Betétes

ablaktabla

Zsalus
ablaktabla

Deszka
ablaktabla

CTL_55_HU_v1 = 2014 janius = 17

x
2
©
®
£
£
S
2
£
[
o
c
©
©
=
<



Fentro

Pantcsapok

Fentro 200
Pantcsapok

Pantcsap, keskeny

befurhatd

Csavarszikséglet: 4 db 4,5 x 35

Méret
0
1
2
3
4*

{ +
5-35  2b-45
37-95 46-75
96-155 76-105
156-215 106-135
217-275 136-165

Fekete ST
Cikkszam
491253
491254
491255
491256
494418

* kérem ugyeljen a korlatozott alkalmazasi tartomanyra

Tengely méret
allithato ill.
cserélhet6
panthively

3,0 excenteres 13/19

1,5 excenteres 14,5/17,5

hasznélata esetén

16

L méret

A sablonok 16-os tengelyhez illenek

minimalis

helysziikséglet

min. helysziikséglet
(ha a panthiively

allitas sziikséges,
egyébként 13 mm)

E falkdvamélység

(16-o0s tengelynél)

(min. 20)

16-0s tengelynél [

= —
.

D 12 furat

|

Pantcs. ;‘ Min. furat Konzol
méret mélység | méret (K)

0 25-45 20 17 mm

1 46-75 10 35 mm

2 76-105 10 35 mm

3 106-135 10 35 mm

minimalis farasi
+—i mélység
28 K

_H_

A péantcsap felszerelése
utan a rogzitécsavart min.
7 Nm erével egy 4 mm-es

inbusz kulccsal meghtzni.

.

Ablaktabla vastagsag és falkdvamélység (-tél -ig)

mm-ben

Ablaktabla Pantcsap
vastagsdg méret: 0

25
30
35
40
45
50

Pantcsap Ablaktabla Péantcsap

méret: 1 vastagsdg méret: 2

0-40 42-100 25 102-160
5-35 37-95 30 96-155
10-30 32-90 35 92-150
15-25 27-85 40 87-145
20 22-80 45 82-140
- 25-75 50 77-135

18 = 2014 janius = CTL_55_HU_v1

Pantcsap
méret: 3
162-212
156-215
152-210
147-205
142-200
137-195

Roto Fentro

Fuarasi kép
(keskeny pantcsap
esetén)

ablaktabla-
pant kdzepe | |

szarny

=

10
10
10
10
50

A fenti alkalmazasi

példdban az ablaktabla a
falsik el6tt 25 mm-re all.
Nagyobb illetve kisebb

tavolsag esetén az

alkalmazasi tartomany

valtozik.

Véltoztatas joga fenntartva.

P AN



Fentro
Pantcsapok

Fentro 200

Pantcsapok
Fekete ST
, | e
Méret ﬂ] = Cikkszadm -,
B 491241
1 37-95 46-75 J 492502 10
B 491243
) i 2 96-155 76-105 J 491244 10 -§.
Pantcsap, széles W g
. < 2]
befurhaté, Jobb/Bal 3 156-215 106-135 J 491238 10 E
-8
Csavarsziikséglet: 4 db 4,5 x 35 . B 502380
4 217-275 86-165 J 502381 50

* kérem Ugyeljen a korlatozott alkalmazasi tartomanyra

3,0 excenteres 13/19

Tengely méret T 5]
. - T == Bl N
el UL 1,5 excenteres 14,5/17,5 81 ¢
cserélhetd = =
panthively i =L
hasznélata esetén 16
A sablonok 16-os tengelyhez illenek ﬁ%
=) o
?
>
‘@
£
o
>
| g
o | o &
| | minimalis w
U/ | 43 | helysziikséglet
/L\\ (16-os tengelynél)
16-o0s tengelynél I | o i
| @ 12 furat
Pantcs. _;‘ Min. furat Konzol ~
méret mélység | méret (K)
1 46-75 10 35 mm
2 76-105 10 50 mm -
3 [106-135 10 65 mm
minimalis farasi Furasi kép
p mélység (széles pantcsap
esetén)

28

20 25 6,5
’- al?leﬁébla— > — O e

péant kozepe | 5 |
A péntcsap felszerelése +

L

. |
szarny @ l
1

_%_

utan a rogzitécsavart min.
7 Nm erével egy 4 mm-es
inbusz kulccsal meghtzni.

Ablaktabla vastagsag és
falkdvamélység (-tél -ig)
mm-ben

AT  Pancsap Pantcsap Pantcsap
vast. méret: T méret: 2 méret: 3

A fenti alkalmazasi
példdban az ablaktabla a

25  42-100 102-160 162-212 falsik el6tt 25 mm-re all.
30 37-95  96-155 156-215 Nagyobb illetve kisebb
35 32-90 92-150 152-210 . . ,

40  27-85 87-145 147-205 tavolsag esetén az

45  22-80 82-140 142-200 alkalmazasi tartomany
50 25-75 77-135 136-195 véltozik.

& Véltoztatas joga fenntartva. Roto Fentro CTL_55_HU_v1 = 2014 janius = 19



Fentro
Pantcsapok

Fentro 200F
Pantcsapok

H Talplemezes

pantcsap
atméré 8 mm

Alatét
(3 vagy 5 mm) talplemezes
pantcsaphoz, halmozhatd

Csavarszlikséglet: 3 db 4,5 x 35

Menetes pantcsap
atméré 8 mm

Csavarsziikséglet: 3 db 4,5 x 35

H Talplemezes
pantcsap,
atméré 8 mm

AW

A

®

Y

20 = 2014 janius = CTL_55_HU_v1

(1]
Méret
18
Méret
3
5
Méret
60
80
H Alatét Menetes pantcsap
N
Qﬁ
A
Vo,
N
8
Jor
@12 mm ?
U furat ’
¢ |
Méret | ued ||
60 |24-40|
80 |35-60

Roto Fentro

Fekete ST
Cikkszam

339819

Fekete
Cikkszam
224815
224817

Fekete ST
Cikkszam
457790
468402

Véltoztatas joga fenntartva.

10
10
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Fentro
Pantcsapok

Fentro 200F
Pantcsapok

Fekete ST
Talol Méret Cikkszam ()
1] a' o] emezgsé 90 477 317 10
pantcsap §_
©
2] Alatét Fekete é
\©
, o 7’ f j o
Csavarsziikséglet: 4 db 4,5 x 35 Meret Clkszam
3mm 487 313 100

A furdskép megegyezik a keskeny beflrhaté pantcsapével

Talplemezes pantcsap 90 Alatét
atméré 8 mm

-

T~
N
S

e/
@

az alatét halmozhato,
max. 2 alatét
pantcsaponként

Aak Véltoztatas joga fenntartva. Roto Fentro CTL_55_HU_v1 = 2014 janius = 21



Fentro

Ablaktablapantok

Fentro 200

Ablaktablapantok

Ablaktablapant

panthiively cserével oldaliranyban

+1,5ill. £3 mm-t éllithato

Csavarsziikséglet: 4 db 4,5 x 45

Fekete ST
Méret 4 | T Cikkszam
00 43-59  19-27 447045
63-89 29-42 457459
91-121 43-58 457460
123-165 59-80 457461
|
|
3,0 excenteres 13/19 |
|
|
} =1 O
1,5 excenteres 14,5/17,5 | S
=
Tengely méret —1 €
cserélhetd 16
panthively 16 i -
hasznalata esetén min. helysziikséglet
(ha a panthiively allitas
. sziikséges, egyébként >
A sablonok 16-os tengelyhez illenek 13 mm) "§
o)
<
©
>
R/
| K}
| w
i . ! 29 min. helysziikséglet
: =3 (16-os tengelynél)
| |
| .
16-os tengelynél I ¢
1l
= 9 12 furat
i
T
©33
§EE
T S8
~N 1%}
SES
€53
Ablaktabla vastagsaga
min. 25 mm
AT vastagsag és falkava-mélység (-tél -ig) mm-ben
AT AT péant AT pant AT AT pant AT pant
vastagsdg 00 méret 0 méret vastagsag 1 méret 2 méret
25 38-54 58-84 25 86-116 118-160
30 43-59 63-89 30 91-121 123-165
35 48-64 68-94 35 96-126 128-170
40 53-69 73-99 40 101-131 133-175
45 58-74 78-104 45 106-136 138-180
50 63-79 83-109 50 111-141 143-185

22 = 2014 janius = CTL_55_HU_v1

Roto Fentro

Véltoztatas joga fenntartva.
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Fentro
Ablaktablapantok

Fentro 200
Ablaktablapantok

Ablaktablapant , Fekete ST

Csavarorsoval + 4 mm-t oldal- Meéret {I] ﬁ Cikkszém [@

irdnyban, fokozatmentesen allit- 0 73-89  34-42 335123 10

hato és kiegészitésként panthiivel-

lyel 1 91-121 43-58 335124 10

Csavarsziikséglet: 4 db 4,5 x 45 2 123-165 59-80 | 335125 10
3 167-215 81-106 335126 10

<
]
c
\®
o
©
3
i)
oldaliranyban csavar- | | =
orsoval allithato 12-20 | e
3,0 excenteres 13/19 :E::: |
] S -5
! ol <
1,5 excenteres 14,5/17,5 \ | S| 2
Tengely méret : E £
allithaté ill. I } =
cserélhetd kozep_|16 I
panthively !
hasznélata esetén
A sablonok 16-os tengelyhez illenek %
>
‘©
£
[
. >
@
T :
d
w
=
I (I
[ : | F A\ 43 min. helysziikséglet
58 l/l \\ [ (16-os tengelynél)
16-os tengelynél | BEs
L 4' |
[t
9 12 furat

T

oldalirdnyban éllithatd

Csavarorsoéval + 4 mm-t

Rogzitécsavar és csavarorso,
4 mme-es inbusz kulccsal allithaté

Ablaktabla vastagsaga
min. 25 mm

AT vastagsag és falkava-mélység (-tol -ig) mm-ben

AT AT pant AT pant AT AT pant AT pant
vastagsdg 0 méret 1 méret vastagsdg 2 méret 3 méret
25 68-84 86-116 25 118-146 162-212
30 73-89 91-121 30 123-165 167-215
35 78-94 96-126 35 128-170 172-210
40 83-99 101-131 40 133-175 177-205
45 88-104 106-136 45 138-180 182-200
50 93-109 111-141 50 143-185 187-195

& Véltoztatas joga fenntartva. Roto Fentro CTL_55_HU_v1 = 2014 janius = 23



Fentro
Ablaktablapantok

Fentro 200F
Ablaktablapantok

Ablaktablapant
panthively cserével oldaliranyban
+1,5ill. +3 mm-t allithato

Csavarsziikséglet: 3 db 4,5 x 35

24 = 2014 janius = CTL_55_HU_v1

Roto Fentro

Méret
F1
F2
F3
F4

T

25
25
12

17.5

i

16
16
16
16

Fekete ST
Cikkszédm @
339820
375177
457458
339821

Véltoztatas joga fenntartva.
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Fentro
Ablaktablapantok

Fentro 200F

Ablaktablapantok — beépitési méretek

F1 méretii ablaktablapant beépitési variacioi

+3
Panthivellyel +1.5
allithato -15_ 16
57
45
25
w0 |
o~
1 |
=(\EE | -
_< I =

1,5 16-0s tengelynél | -

C | 30-55 | 30-55
C1 15 20
A 17.5 22.5
L 20 25

Pantcsap lasd 19. oldal

Panthavellyel +1.5
allithato £3_ 16
57
45
25
5 |
; |
m
_
o | < -
| ]
cl25]30]35] 40 :
A [27.5/32.5/37.5|42.5
L |30| 35|40 | 45 }
Pantcsap lasd 19. oldal
Véltoztatas joga fenntartva. Roto Fentro CTL_55_HU_v1 = 2014 janius = 25
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Fentro
Ablaktablapantok

Fentro 200F

Ablaktablapantok — beépitési méretek

F2 méretii ablaktablapant beépitési variacioi

+3
Panthavellyel 115
allithato 15 16
70 I
58 |
38 |
0
S
o
| | m—
< -
o ‘I'_-_' l_‘_\‘:.-l_. o ‘.; X
| .-*?'
[ MU
C [ 3055 | 30-55 S
c1]| 15 20 P
w17
Al 175 | 225
L] 20 25

Pantcsap lasd 19. oldal

+3
Panthivellyel .15

dlithats 1.5 16
70
58
38
S
[22]
o
] :‘;. ‘ ‘..::." ;
c | 3055 | 30-55 S S RS
c1| 15 20 Rl Sy
Al 175 225 A
L| 20 25

Pantcsap lasd 19. oldal

26 = 2014 junius = CTL_55_HU_v1

Roto Fentro Véltoztatas joga fenntartva. A:k



Fentro
Ablaktablapantok

Fentro 200F
Ablaktablapantok — beépitési méretek

F3 méretii ablaktablapant beépitési variacioi

+3
Panthuvellyel +1.5
allithatd  -1.5 16
57 ]

45

x
]
S
c
8]
-
&
S
©
]
X
&
S
<

4 16-os tengelynél

C | 25-40 | 2b-40 | 25-40
C1 5 8 10
A 17.5 20.5 22.5
L 29 32 34

Pantcsap lasd 19. oldal

/Ihk Véltoztatas joga fenntartva. Roto Fentro CTL_55_HU_v1 = 2014 janius = 27



Fentro
Ablaktablapantok

Fentro 200F

Ablaktablapantok — beépitési méretek

F4 méretii ablaktablapant beépitési variacioi

+3
Panthivellyel +1.5
allithatd -1.5

C | 2555
A 17.5
L 35

4 16-os tengelynél

Pantcsap lasd 19. oldal

16

57
45
25
[[e)
=
I
fis)
+3
Panthivellyel +1.5
allithatd -1.5
57
45
25
0
=~
i
fis)

C | 2555
A 17.5
L 35

Pantcsap lasd 19. oldal

28 = 2014 junius = CTL_55_HU_v1

4 16-os tengelynél

Roto Fentro

Véltoztatas joga fenntartva.
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Fentro
Ablaktablapantok

x
]
-]
<
@
o
&
2
©
b
X
g
]
<

/Ihk Véltoztatas joga fenntartva. Roto Fentro CTL_55_HU_v1 = 2014 janius = 29



Fentro
Kiegészitok

Fentro
Kiegészitdk

Panthiively

H Fentro 200, 200 G, 200 F

Keresztalatét

Csavarsziikséglet: 2 db 4,5 x 30

Sarokalatét (par)

Csavarszlkséglet paronként:
14 db 4,5 x 30

Hosszualatét

Csavarszlikséglet: 4 db 4,5 x 30

Csapos sarokalatét
(par)

Csavarsziikséglet paronként:
14 db 4,5 x 30

Diszsaroklemez

Csavarszlikséglet: 8 db 4,5 x 30

30 = 2014 janius = CTL_55_HU_v1

A<

[ 1] Kivitel
koézpontos
excenteres 1.5

excenteres 3.0

Meéret

Meéret
220 x 220
170 x 220

Meéret
245
320

Méret
220 x 220

Méret
220 x 220

Roto Fentro

Fekete
Cikkszam
225461
225462
225463

Fekete ST
Cikkszam

335127

Fekete ST
Cikkszadm
335128
469090

Fekete ST
Cikkszadm
457981
457980

Fekete ST
Cikkszam

468578

Fekete ST
Cikkszam

355471

Véltoztatas joga fenntartva.

100
100
100

10 par
10 par

10
10

10 par
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Fentro
Kiegészitok

Fentro
Kiegészitok

H Menetes hiively
M5

Kapupantcsavar

Ablaktabla vastagsag ablaktablapantok esetén

Fentro 200 é&llithat6 Fentro 200 &llithat6

csavarorsoval panthivellyel

Fentro 200 F
Mb5x27 - 25-29
M5x32 25-29 30-34
M5x37 30-34 35-39
Mbx42 35-39 40-44
MB5x47 40-44 45-49
M5x52 45-49 50-565

B

Ablaktabla
vastagsag

%

Ablaktabla
vastagsag

P AN

Véltoztatas joga fenntartva.

YL T/725.

S

=z

2o

7772222227

Roto Fentro

Meéret

Méret
Mbx27
M5x32
Mb5x37
Mbx42
Mbx47
Mb5x52

Fekete ST

Cikkszam (-,
457977 100
Cikkszam -,
225445 100
225447 100
225449 100
457978 100
457979 100
225455 100

: N\ Menetes hively M5

CTL_55_HU_v1 = 2014 junius = 31
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Fentro
Kiegészitok

Fentro
Kiegészitdk €s famenetl csavarok

Behuzofiil Fekete ST
Csavarok mellékelve LLEET s @
- 339823 50
Fekete ST
Méret Cikkszam -,
Ablaktabla rovid 339856 10 par
ra_yez,,etOkar hosszu 469057 10 par
gorgovel
(pér)
Csavarok mellékelve
H Ablaktabla
ravezeto lemez Fekete ST
[ 1] Méret Cikkszam
A'blakta’pla o ~ P =
ravezeto gyuru
Csavarok mellékelve (2 iz st Cikkszam
- 225487 -,
Tablavédo lemez Fekete ST
Méret Cikkszam )
- 457984 100
| Siillyesztett fejii Fekete
csavar a Méret Cikkszam ()
/i 4.5 x 30 225018 100
B Lencsefeji csavar 45x35 225026 100
Csavar kozépdarabhoz,
kézéppanthoz, sarokpanthoz A csavarhosszlséagok a 45 x 45 225030 100
és hosszupanthoz. A csavar mindenkori csavarsziikséglet
ALU tablara valamint ALU adatoknak megfelel6en, 30 , . ,
tokra nem alkalmazhaté! mm tablavastagsag felett ﬂ Méret Cikkszam @
alkalmazhatoak. 4.5x25 225022 100

32 = 2014 junius = CTL_55_HU_v1 Roto Fentro Véltoztatas joga fenntartva. &



Fentro
Kiegészitok

Fentro
Kiegészitdk dupla ablaktablakhoz

Fekete ST
- s L, Méret Cikkszam Ej
Kozeppant 50/60/14 477303 10
keresztalatéttel
60/60/14 477313 10
Csavarsziikséglet:
4db4,5x30, 4db4,5x 35 60/75/14 477316 10
75/75/14 493464 10
Kozéppant
sarokalatéttel
220 x 220
Fekete ST
Csavarszikséglet: . . .
14.db 4,5 x 30, 4 db 4,5 x 35 hlcies Cikkszam ()
50/60/14 477312 10
Hevederpant Fekete ST
Csavarszilikséglet: 6 db 4,5 x 35 Méret Cikkszam @
95/95/8 468403 10 §
3
I~
Fekete ST
Csuklépant - egyenes Méret Cikkszam ()
Csavarszikséglet: 6 db 4,5 x 30 19 457961 50
28 370381 50
Csuklopant - hajlitott Fekete ST
(tavolsag 25 mm) Méret Cikkszam -,
Csavarsziikséglet: 6 db 4,5 x 30 19 982351 20
28 457962 50
Zarohorog
tObbszarnyl ablaktéblahoz Fekete ST
Csavarok mellékelve L Cikkszam @
- 335139 100
Dupla ablaktabla
kapcsolé Fekete ST
Csavarok mellékelve Méret Cikkszam @
28 386719 10
T4 51 Fekete
avtartolap . . .
Dupla ablaktabla vezetsridhoz LS Cikkszam ()
5 225007 10
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Fentro
Kiegészitok

Fentro
Kiegészitdk dupla ablaktablakhoz

Dupla ablaktabla

vezetorud
(csak hajtokaros nyitdszerkezet

alkalmazésa esetén) Fekete ST
Csavarsziikséglet: 10 db 4,5 x 35 Meéret Cikkszdm ()
- 469058 1

A dupla ablaktdbla vezetorud fa, mlanyag és aluminium ablaktabladk, hajtékaros nyitészerkezet
segitségével torténé mikodtetésére szolgdl. A kozéppant vagy a csuklopant forgaspontjanak belil kell
lennie.

Alkalmazhatéséagi tartomany: 300 mm - 700 mm. A megadott alkalmazhat6sagi tartomany csak a
dupla ablaktdbla vezetérudra vonatkozik, a hajtokaros nyitdszerkezet figyelembe vételével.

Dupla ablaktabla vezetorud

Zarékarom
(m0anyag bevezeto
darabbal)

Rug6s teleszkop

Rogzitocsap

Talpas zarécsap fellil

Talpas zarocsap

Talpas zar6csap alul

Talpas zarocsap

Q Zarékarom
(mGanyag bevezeto
darabbal)
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P AN



Fentro
Kiegészitok

Fentro
Kiegészitdk dupla ablaktablakhoz

Szerelés (El6feltétel a felszerelt és beéllitott dupla ablaktabla, a talpas zarécsap kivételt képez!)

H Az alsé és fels talpas zarécsapot az @ @ @
®)

ablaktabla sarkaval egy szintbe
rogziteni

Ablaktabla fels6 sarka

Rogzitécsap / Rogzité csavar
4 mm-es inbusz

Tok
Ablaktabla

Ablaktabla als6 sarka

O ® ®)

H A rugés teleszkép forgastengelyének ‘ Rugés teleszkop forgastengelye

szamitasa T

X/2

Jelolés

-

. Az rogzit6écsavar helyét —_—o
(felsé talpas zarocsap) B o\

:l:
I
|
az ablaktabla zart hely- E_OO ” X

zetében a tokon megjeldini.

A méret

Rogzitécsavar (pantcsap)

N

. Az ablaktablat kinyitni.

w

. X méretet lemérni.

Xy,

4. X méretet megfelezni és mindkét oldalrél (nyitott allapotban || ]
X/2 + 10) a tokra mérni. A két kimért pont kdzepe =

Rugos teleszkop forgastengelye. igw%] | | Ei

Rogzitéesavar

A zarokarmot (feliil, alul) és a rugds teleszkopot felszerelni

Z Négy szarnyu ablaktabla esetén (ill. két dupla
‘ ablaktablanal) a zarokarmot kozépre helyezni.

Rugdskitamasztd

[ee]
forgastengelye ;
o e SN < Tok
™My | P Al — —— — ——
5 Ablak N T Ablak B =
© tabla IAT szélesség (mm-ben) Ok UslEd
2 300-400 400-500 ablaktabla ablaktabla
:é A méret | 15-105 10 - min. hézag J ! ‘
2 Pantesap | 105-135 15 ‘ ' '
= . AT szélesség (mm-ben)
£ | iall4s mm-ben [/\/j 300-400[400-500(500-600[600-700
| ™ A
15-75| 15 15
7 méret 15 15
8 , ) H ) . ‘ Pant. | 75-105] 25 20
S Ablaktabla szélesség Ablaktabla szélesség csap [105-135| 35 25 25 20
I
B Méretre vagni és beallitani [ Tok )

A rogzité csavart 4 mm-es

inbusz kulccsal meghuzni
Kiallas Rud hossz L
10 L=z*
15 L=Z+10*3
min. 5 mm | |
felul
és
alul
Figyelem!

A rug6s kitdmasztot szereléskor el
kell fesziteni!
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Fentro
Zarak és talpas zarocsapok

Fentro
Zarak és talpas zarocsapok

&£

UNI- Ablaktablazar Fekete ST
egységcsomag “ Kivitel Cikkszam -,
e . talpas zarécsappal 10
Csavarsziikséglet: (1 db egyenes + 457992
Poz. 1: 10 db 4,5 x 30 1 db ferde csappal)
Poz. 2: 6 db 4,5 x 30
talpas zarocsap nélkiil 335136 10
100
50
36
15
_ 85|11,
| Wz,
10 f ! & Q
= o ,

(35)

@
7Y
—

31
19
. 15,5
2
e ; 1
& T T —
— N =4 & =
== (M o
N—"1 T ‘ ‘C
1 ‘ 1 0 & e
[ - ™ &
-—‘- fou m 5
b ©
g ; HE "y
f_l_'l__;\ C T
16
1
\_ 31
I - 15,5
~
e}
= ]|
) ril\ O
g R = g
D L =
T 11 RS
7 e .
@ I I — ™ o
<\ ’ .._‘. e m) =
> AR S ¢ »
N
T
[L16 N
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Fentro
Zarak és talpas zarocsapok

Fentro
Zarak és talpas zarocsapok

_ . 1]
H Kozépfelnyilo
radzar
c ikséglet: 10 db 4,5 x 30 Fekete ST
savarszukseg et: O X
1] Méret Cikkszam -,
o 130 370382 10
B Alatét
kozépfelnyilé radzarhoz, . ] 2
3 mm (kép nélkiil) jl H Méret Cikkszém ()
- 314264 50
[T]
59 11_, 11 ‘
\
135 Il 85
/ ] L |
I/,\ \\ | @
710 — T S
= D74\ ‘ < 88
I oo s
NS :l |: — ;f\ g
[l A
© (O
=) — =2l
& =Y (S 14
| | c
~— | [ \
— %\ /I—— 31 ||
19 | ' s
\_/ \, L
18 N q.}\
. N
| \ 2 P>
o m |
-
I I =)
16

Megjegyzés: Az abran lathato talpas zarocsapokat a csomagolas nem
tartalmazza!
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Fentro

Zarak és talpas zarocsapok

Fentro

Zarak €s talpas zardcsapok

Alatét
UNI ablaktéblazarhoz

Alatét
UNI ablaktablazarhoz

Zarovilla

(1 darabot a kdzépfelnyil6 rudzar
tartalmaz)

Csavarsziikséglet: 2 db 4,5 x 30

Zarorud
UNI téblazéarhoz és kozépfelnyild
radzarhoz

Rudvezeto

Csavarszikséglet: 2 db 4,5 x 30

Utkozdlemez

H Toléradvég

Tolériadvég gumi
utkozovel

Csavarszikséglet: 4 db 4,5 x 35

Zarohively

38 = 2014 janius = CTL_55_HU_v1

Roto Fentro

Meéret
2 mm

9 mm

Méret

Meéret

Méret
1500
1800
2400

Meéret

Méret

Meéret
bal
jobb

Méret
bal
jobb

Meéret

Fekete
Cikkszam
225509
225510

Fekete
Cikkszam

225036

Fekete ST
Cikkszam

469102

Fekete ST
Cikkszédm
469047
469059
469048

Fekete
Cikkszam

225493

Fekete ST
Cikkszam

370383

Fekete
Cikkszam
225331
225332

Cikkszam
295015
295016

Séarga
Cikkszam

225328

Véltoztatas joga fenntartva.

50
50

50

10
10
10

50

10
10

10
10

=

10

P AN



Fentro
Zarak és talpas zarocsapok

Fentro
Zarak és talpas zarocsapok

Kozépfelnyilé radzar UNI-Ablaktablazar egységc-
alkalmazasa somag alkalmazasa
J B
B J

16

c
. L c
28
I| 8%
o @
: & o
|| Ss
N N
. = o
Il 98 23
| é% 3%
=i ]
| i) ° 8
- g< ~ 2
NES T T
| 0| 2 ~‘:€N
85 g
p=ifp =}
| ol o
. g2 e
SIS
ZIZ N
- ato
T 82
= N
H
'|_os8

N
.
S 5
~ g =
@
Z N
0
\ T
~ (3]
5§
0
<
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Fentro

Zarak és talpas zarocsapok

Fentro

Zarak €s talpas zardcsapok

Kozépfelnyilo
ablaktablazar

Csavarok mellékelve
* nincsenek csavarok mellékelve

Egyszarnyu
ablaktablazar

Csavarok mellékelve

Talpas zarécsap
H egyenes | ferde

Csavarsziikséglet: 2 db 4,5 x 30

H Tavtartotalpas
zarécsapok
egyenes/ferde (garnitura)

Ferde alatétek
H 15° 20°

Csavarszilikséglet poz. 1:
6 db 4,5x 30

Tavtarté zarokengyel

Csavarok mellékelve

H Tavtartokengyel
zarocsappal
(pér)

| Utkoz6
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Roto Fentro

ol |

Méret
110 egyenes
170 hajlitott

170 egyenes*

Méret
80

Kivitel
egyenes
ferde 15°
ferde 20°

Méret
10
15
20
30

Meéret
15°
20°

Méret
20

Méret
15
20
25
30

Méret

Fekete ST
Cikkszam
457949
469046
457950

Fekete ST
Cikkszam

382832

Fekete ST
Cikkszam
335137
339855
484582

Fekete ST
Cikkszédm
469080
469081
469079
469082

Cikkszam
225504
450912

Fekete ST
Cikkszam

469049

Fekete ST
Cikkszam
457457
338212
457953
457951

Cikkszam

225515

Véltoztatas joga fenntartva.
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Fentro
Zarak és talpas zar6csapok

~

zardécsapol

@
3
=
<
3
@
)
x
I
o
©
N
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Fentro
Ablaktabla tartok

Fentro
Ablaktabla tartdok

Ablaktabla tartoé
Fentro 200

Csavar M10 x 135 mm

Alatét
(ablaktabla tartéhoz)

4-es méret

3-as méret

2-es méret

1-es méret

2 alatét :‘
1 alatét

H‘

alatét nélkal

H‘

2 alatét :‘

1 alatét

H‘

alatét nélkul

2 alatét :‘

1 alatét

25-135

20-130

15-125

25-105

20-100

Fekete ST
Méret ~ Alkalmazésifar — giggzgm
tomany mm-ben
1 20-40 335144 10
2 40-60 335145 10
3 80-100 335146 10
4 100-130 339860 10
Fekete
Méret Cikkszam @
5 mm 225483 100

155

o >
o>
PN
2o >[I0
2w >Ed
e >0

5
ET1 oo

150

145

125

120

115
15-95

25-65

80

alatét nélkil

H‘ 2060 _ 20-60 >E
75

2 alatét :‘

1 alatét

15-66

MPE
T o

25-45

60

alatét nélkal

H‘ 20-40 _ 20-40 >E
55

15-35 20-40

L

140
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95*

%/

méret

[

Rogzitocsavar
4 mm-es inbusz kulcs

Ablaktabla vas-
tagsag L=25 mm
esetén

Alatét sziikség szerint

Roto Fentro

Véltoztatas joga fenntartva.
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Fentro
Ablaktabla tartok

Fentro
Ablaktabla tartdok

Ablaktabla tarté - W

Fentro 200 1 20-40
régzitéesavarok nélkiil 2 40-60
3 80-100

3-as méret 25
25-105  20-100 m
[
2-es méret e
25-65  20-60 m
[
1-es méret &7
25-45 20-40 m
L méret

Rogzitocsavar kozepe

. Alkalmazasi tar-
Méret tomany mm-ben

Rogzitocsavar

4 mme-es inbusz kulcs

Fekete ST

Cikkszam -,

457965 10

469083 10

457966 10
D

23

ale

e

S=

2|5

Lo

Lo

Véltoztatas joga fenntartva. Roto Fentro
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Fentro
Ablaktabla tartok

Fentro

Ablaktabla tartok

UNI-Ablaktabla tarto

automata fejjel (tiplivel)

Normal alkalmazas

N

Csavarhossz 1-es méret esetén: 175 mm

2-es méret esetén: 2056 mm

3-as méret esetén: 235 mm

Alkalmazas szigetelt homlokzat esetén

@14

45

Fekete ST
2 Alkalmazasi tar- q 2
Méret tomany mm-ben Cikkszam -,
1 20-60/175 338216 10
2 50-90/205 338217 10
3 80-120/235 338218 10
, 105-145
3-as méret
25-125 ,_20-120
f
, 75-115
2-es méret
25-95 . 20-90
[
, 45-85
1-es méret
25-65 . 20-60
I
L méret
= ErilesercacAers amapuupn | mepmny | oy
) AYAVAVAYAY AN N
3 —
140

A minimalis 45 mme-es tavolsag 2-es és
3-as méretnél is elérhetd a tipli mély-
ebbre helyezésével.

Az ablaktabla vastagsagat ennek
megfeleléen csokkenteni kell.

44 = 2014 janius = CTL_55_HU_v1

[ AT |
‘H‘Wnr\m%’mmmhef

Csavarhossz 2-es méret esetén: max. 1

0NN

70 mm

3-as méret esetén: max. 2

00 mm

Roto Fentro

Véltoztatas joga fenntartva.
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Fentro
Ablaktabla tartok

Fentro
Ablaktabla tartdok

Fekete ST

. Alkalmazasi tar- " "
Maret tomany mm-ben Cikkszam H

; } 1 20-60/175 457973 10
UNI-Ablaktabla tarto g 50-90/205 457974 10
(tiplivel)

3 80-120/235 469084 10
Normal alkalmazas ) 105-145
3-as méret
25-125 _, 20-120
|
, 75-115
2-es méret
25-95 . 20-90
|
i 45-85
1-es méret
25-65 20-60
L méret

2 — AT, — == ﬁ}
b A i ravavavavawc i | T -~
2wy : ~— |
; [ ‘ . »
B /v \3
140 s
&
[}
Csavarhossz 1-es méret esetén: 175 mm =
2-es méret esetén: 205 mm k]
3-as méret esetén: 235 mm %
<
- - z 45 A minimalis 45 mm-es tavolsag 2-es
Alkalmazas szigetelt homlokzat esetén s B e 6 Gt eis e sl

mélyebbre helyezésével.
Az ablaktabla vastagsagat ennek
megfeleléen csokkenteni kell.

»

il

@14

d ‘H‘ggnmr\%mmmgef —

AL

Csavarhossz 2-es méret esetén: max. 170 mm
3-as méret esetén: max. 200 mm
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Fentro
Ablaktabla tartok

Fentro

Ajtotabla tartok és utkozdé

H Ajtotabla tarto

H Alatét ajtotabla
tartéhoz
(halmozhatd, 3 mm)

Csavarok mellékelve

Ajtotabla tarto

tartocsavarral
(tiplivel)

Csavarsziikséglet: 2 db 4,5 x 35

Ajtétabla tarté rugés
raddal

Csavarsziikséglet: 2 db 4,5 x 35

|l Utk6z6

B Alatét litkozohoz

lagy (halmozhato, 5 mm)

Csavarsziikséglet: 1 db 4,5 x 35

46 = 2014 janius = CTL_55_HU_v1

g

Roto Fentro

1] Méret

H Méret

3 mm

Meéret
100
195

Méret
195/300

1] Méret
20
25 (lagy)

Méret

5 mm

Fekete

Cikkszam -,
339861 10

Cikkszam )
225496 10

Fekete ST

Cikkszam ()
457968 10
338219 10
Fekete ST

Cikkszam -,
457967 10

Fekete

Cikkszam )
225096 10
225105 10
Cikkszam -,
225494 10

Véltoztatas joga fenntartva.
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Fentro
Ablaktabla tartok

Fentro
Pantrogzitd

Pantrogzito Fokete ST

Fentro 200 és Fentro 200 G ablak-

tabla pantokhoz Méret Cikkszam &)

Csavarsziikséglet: 1 db 4,5 x 35 bal 335130 10
jobb 335131 10

Vasalatalkatrészek Kiegészitok

Sl Alatét

alkatrészek ; JWqW
2% ﬂ/( &

S

'
\

N

RN
P

=% Alatét (5 mm)

az Utkoz8hoz

L

Pantcsap
alkatrészek

Alkalmazhatésagi tartomany

Utkoz6
Utk6z6 a pantrogzitd csomagolasa
tartalmazza
- " 400 500 600 700
Fentro 200 ablaktablapant
Alkalmazasi tartomany 0. 1, 2 méret nem allithaté B méret min. 30 mm
Szerelhetd: Fentro 200 széles , 1, 2, 3 méret oldalirdnyban allithatd, 2600
és keskeny befurhat6 pant- = E OIS (o i, €59 (i)
csapra, A méret min. 55 mm 2,
0
2]
£ 2400 o
€ °
Yy p=
o ©
]
2200 =
‘@
E
il 7 — li 3
2000 <
bal oldali jobb oldali
pantrogzité pantrogzité 1800
‘LO a pantrogzité minimalis helyigénye
1600
1400
1200
1000
Fentro 200, széles, beftrhato pant
Ablaktabla omeg max. 18 kg 800
Fentro 200, keskeny, befirhato pantcsap, csak 1-es és 2-es méret 600
Ablaktabla tmeg max. 12 kg
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Fentro
Ablaktabla tartok

Fentro

Hajtokaros nyitdszerkezet

H Hajtokaros nyito-
szerkezet

H Hajtokaros nyit6-
szerkezet rozsda-
mentes acél

kivitelben
(kép nélkiil)

Csavarok mellékelve

H Hajtokar
H Csuklos hajtékar

B Elektromos hajtékar
(kép nélkiil)

1] Méret
14/212
14/212

2 ] Meéret
14/212
14/212

1] Meéret
350
500
650

2] Méret
250

Meéret

Fekete ST
Cikkszam -,
bal 457955 1
jobb 457956 1
Cikkszém (=)
bal 225091 1
jobb 225092 1
Fekete
Cikkszam (=7
225098 10
225099 10
225100 10
Cikkszam [@
225101 1
Cikkszam -,
225102 1

Fabdl, mlGanyagbol vagy aluminiumbdl késziilt egy- illetve tobbszarnyu ablak- és ajtétablak manuélis vagy
elektromos nyitdsdhoz. A hajtdkaros nyitészerkezet univerzalisan alkalmazhato, viszont a pantcsapok funkciéjat

Vasalat alkatrészek (az abran a balos kivitel lathato)

Csapagy (az ablaktablara

Bels6 rozetta

Zart ablaktabla kiils6 nézete

Pantcsap
és pant
Hajtékaros Hajtékaros
nyitészerkezet nyitészerkezet
BAL JOBB

Méretek és
alkalmazasi
tartomanyok

C ablaktabla vastagséag
min. 25 mm vagy

Meneszt6 kozepe

roégziteni)

Meneszté

Cs6 hajtas

Kiilsé helysziikséglet

21 [ min. 12

]

Hajtok. nyitosz. kiallas

min. 20 mm, ha az ~ (Pantcsap A méret)
ablaktabla min. 10 mm c ] = 55-105 mm
tavolsaggal lett
szerelve. '

@ 15 furat

Bels6 helysziikséglet
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I

min. 11

max. 197

min. 20

Roto Fentro

nem latja el, ezért ezek
hasznalata sziikséges. Nem
szlikséges, hogy a pantcsapok
és a hajtdkaros nyitdszerkezet
forgaspontjai egy sikba ess-
enek. A nyitészer-kezetet

a meghatarozott tengely
értékeken belll barhova he-
lyezheti, amely optimalis be-
allitast tesz lehetdvé.

Ajanlott érték tartomanyok:
Ablaktabla nagysaga max. 1,2
m2

Ablaktabla szélessége max.
1,0m

Ablaktabla tomege max. 18 kg

Tobbszarnyu ablaktabla esetén
csak dupla ablaktabla
vezetéraddal egydtt

(bels6 forgaspont esetén)
alkalmazhatd!

Rogzitécsavarok:

2 db famenet(i csavar 4,0 x 25
mm,

2 db famenet(i csavar 5,0 x 30
mm,

2 db famenet(i csavar 5,0 x 50
mm

(a csavarokat a csomagoléas
tartalmazza)

Véltoztatas joga fenntartva.
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Fentro
Ablaktabla tartok

Fentro
Hajtokaros nyitdszerkezet

H Tengelytavolsag a pantcsap forgastengelye és a meneszté tengelye k6zott

Eltérés az AT felé Eltérés a kava felé K
FM kisebb mint az FM - - FM nagyobb mint
“Nincs eltérés” esetén az FM “Nincs
eltérés” esetén B2
Meneszté tengelye | 21 Menesztd tengelye 21 Menesztd tengelye 21 ;
Péantcsap Pantcsap Pantcsap ]
orgastengelye forgastengelye forgastengelye
Lo = | <
AT ™M FM FM
\ \
A tok belsé oldalardl kiindulva valassza ki a helyet, ahol a tokot keresztil tudja farni
(J 15 mm).
Még ne farjon! Mérje le kiviil, melyik FM (= FarasMéret) felel meg! Ennek a
méretnek bele kell esnie a lejjebb lathaté Firasméret tablazatba, amely fligg a
pantcsap tengelyméretétdl és a B mérettdl.
Farasmeéret tablazat
Farédsméret
(FM) “Nincs 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
rahagyas” esetén
f?g 16-34|16-36|16-40 (16-43 [16-45|16-47 |16-47 | 18-49|20-50 |22-53 |30-50 (24 -55 [31-57 [36-59 |40 - 55
fgg 16-34|16-36|16-40 (16-43 [16-45 [ 16-47 |20-47 | 18-49|20-50 |22-53 |30-50 (28 -52 (34 -54 [40 - 56 |45 - 55
fgg 16-34|16-36|16-40 (16-43 [16-45 [ 16-47 |24-47 |18-49|20-50 |22-53 |30-50 (28 -52 (34 -54 [40-56 |45 - 55
8 fig 16-34|16-36|16-40 [16-43 [16-45 | 16-47 |24-47 |20-49|24-50 |28-50 |30-50 |32-52 |36-54 | 40- 56 |45-55
- 38 |16-34)|16-36(16-40 |18-43 [18-45(20-47 |25-47|22-47|26-50|28-50|33-50|32-52|38-54|42-54 |46-54
MEr®t 7736 [20-34 | 18-36 |20 -40 [20-42 |22-45 | 22-47 | 25-47 | 24 - 47 | 26 -50 |30 - 50 | 35 - 50 | 32 - 52 | 38 - 54 | 42- 54 |46-54
34 |20-34)|20-34(22-38(22-40 (23-43 (23-47|27-47|26-47|28-47|32-50|38-48|35-52|40-54|42-54 |46-54 ]
32 |25-30|25-32(25-37 |25-40 (25-40 (25-45|30-45|30-45|32-47 |35-48|40-48 |38-50|40-52 | 44-54 |46 -54 ‘§
30 |25-30|25-32(25-35(27-37 (27-40(28-42|32-43|32-42|35-45|35-45|40-46 |38-50|40-52 | 44-52 |46-54 *E
28 |25-28|27-30(28-33(28-35(30-37 (30-40|34-40|32-40 |36-42|38-45|42-46 |40-48|42-50 | 44-50 |46 -52 E
26 |27-28 29 |30-33(32-35(32-37(32-38|36-38|33-38|36-41|40-43| 43 42 - 45 (45 - 47 | 46- 49 51 %
24 = = 31 33 |33-35|34-38 - 35-38(38-41(40-43( 43 42 - 45 45 - 47 | 46- 49 51 3
6 8 10 12 14 16 16 18 20 22 22 24 26 28 30 3
Pantcsap tengelymérete
S |
allithaté 1dllthaté) B Hajtokaros nyitoszerkezet kiallasa
. Fentro “Nincs eltérés” és "eltérés az AT felé” (lasd Elés
IRtk Ablaktablapantok pont) esetén a hajtdkaros nyitészerkezetet a pantcsap A
Tengely méret 16  (Fentro allithaté AT pant) méretével kell felszerelni. “eltérés a kava felé” esetén a
hajtokaros nyitészerkezetet az A méret + eltérés (K) 6ssze-
0 ('— Pant o t gével kell kiviilre felszerelni.
T | EAAGEE] ) VoI ferein (ebben az esetben a hajtokaros nyitdszerkezet maximalis
I kiallasa 115 mm lehet).
REMZ | P |=—= (A Eallrmiibel A Ha a kivalasztott farasméret kisebb mint a fardsméret
i I az ablaktabla é1&t8| “rjincs eltérés” esetén, a!(kor a "eltérés az AT felé”
H i 24-47 mm tavolsagra véltozatot kell alkalmazni.
| | eghet a @15-0s furat
i | kézepe példa: Tengelyméret 16 mm “eltérés az
| FM “nincs réhagyas”: 37 mm AT felé”
vélasztott FM: 30 mm 7 mm

| Ha a kivélasztott firasméret nagyobb mint a farasméret
“nincs eltérés” esetén, akkor a “eltérés a kava felé”
véltozatot kell alkalmazni.

példa: Tengelyméret 16 mm “eltérés a
FM “nincs rahagyas”: 37 mm > kava felé
vélasztott FM: 47 mm K=10 mm
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Fentro
Ablaktabla tartok

Fentro

Hajtokaros nyitdszerkezet

H Szerelés

Mivel a hajtokaros nyitészerkezet fliggetleniil mikodik a pantoktdl és a pant-
csapoktol, magassagban barhova helyezheti. EI6Gnyos az ablaktabla kozepére

felszerelni.

A furas pontos helyét bejelolni és a tokot atfurni (& 15 mm furat).

A furatnak a tokra merdlegesnek kell lennie!

A hajtékaros nyitészerkezet behelyezésekor a konzolnak teljes feltletén
illeszkednie kell a tokra! Egyéb esetben a furat nem meréleges és az

eltérést korrigalni kell!

A cs6 méretre vagasa

Konzolt a méretre vagas

Kozép jelolés

Hajtokaros
nyitészerkezet
kiéllasa lasd

{jl_)'—*—

Rogzit6csavar

A csapagy elhelyezése

Az ablaktablat (a csapagyat még ne szerelje
fel) felakasztani. A meneszt6ét behelyezni a
hajtokaros nyitdszerkezetbe, és a hajtdkar-
ral az ablaktablahoz mozgatni. A meneszté
kozepét a tdblan megjeldini majd a csap-
agyat felszerelni vagy a csapagyat rahelyez-
ni a meneszt6re és a megfelelé poziciéban
felszerelni (5x50 slllyesztett fejli csavarral
régziteni, csavar helyeket eléfarni).

50 = 2014 janius

CTL_55_HU_v1

el6tt a csére ratolni,
a kivalasztott méretre
bedllitani és a csavarokkal

régziteni

(4 mm-es inbusz kulcs).

A meneszt6 méretre vagasa

Kozép jelolés

Hossz

Vagas helyét
lesorjazni

Ablaktabla szélesség > 40:
Hajtokaros nyitészerkezet kialldasa minusz 10 mm
(minusz tavolsag)

A csapagy szerelése (az ablaktablara)

25-29 mm ablaktablaszélesség esetén

25-29

min. 5

30

—

Feltl!

N\

Meneszt6 kozepe =

Csapagy kozepe

Roto Fentro

[l 15 f

I

L|\| furat Ti)k
|
I

5 mm

Ablaktabla szélesség = 25-39:
/ Hajtokaros nyitészerkezet kialldsa minusz 5 mm
(minusz tavolsag)

30 mm ablaktablaszélességtél

El6nyos a kovetkez6 eljaras:
a konzolt a leirtak szerint

a cs6hoz csatlakoztatni. A
nyitészerkezetet a furatba
behelyezni, belilrél a

tok szélét bejelolni. A
nyitészerkezetet kihdzni, 5
mm-t hozzaadni a jel6léshez,
majd méretre vagni. A csovet
lesorjazni. Nyitészerkezetet
felszerelni, adott esetben a
csavarhelyeket el&farni
(csavarok: slllyesztett feji
csavar b x 30). Utana a belsé
rozettat felszerelni.

2]

mm-t6|

e

=

Véltoztatas joga fenntartva.
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Fentro
Ablaktabla tartok

Fentro
Hajtokaros nyitdszerkezet

Az iitkoz6 szerelése

Az itkoz6t az ablaktéabla kilsé oldaldra, a hajtokaros nyitészerkezettel egy
vonalban felszerelni vagy ennek a pozicionak megfeleléen a falra szerelni.

n
n
4 ULt X
] Utkoz6

% —=—=
[ : |

L

Az ablaktabla beakasztasa
Ha a szerelést felakasztott ablaktablaval végezte el, akkor a Fi .

R R A p A y igyelem:
hajtokaros tavnyitd mar lizemkész. Egyéb esetben akassza fel s o :

PR . P P . Az ablaktablat csak max. 180°-ig szabad
az ablaktablat, ezutdn el6sz6r a menesztét illessze a csapagyba T L srtk itkozével Kell
és rogzitse. A meneszt6 hatszogletl végét az ablaktabla mozga- nyltm (e_zt &R CIRES et, &R MLeHovEl Lell erte z
§ | balyozni), mert extrém esetben a menesztd

tasaval konnyen a helyére illesztheti. ; s 2GR Taysl

[ Hasznalat

A hajtokar segitségével (a hajtokaros nyitdszerkezet csomagolasa nem tartalmazza
a hajtokart, kilon kell rendelni) tudja az ablaktablakat belllrél nyitni és zarni.

Nyitott és zart allapotban is enyhén huzassa ra a falsikra illetve az ablak-
tokra, hogy az ablaktablakat a szél ne mozgassa.
Ne hasznaljon nagy erét!

A hajtokar kiulonb6z6 méretekben rendelheté. Rovidebbre vagas lehetséges.

A hajtokar hosszanak helyes megvalasztasa

™
©
o
t
©
S
&
=
‘@
S
x
&
]
<

@ Karbantartas és javaslat

P

A hajtokaros tavnyit6 csigahajtasa gyarilag
i zsirzott. Uzembehelyezés el6tt a csapagy

| csapjait (az ablaktablan) olajozza be. Ezt a
A hajtokar kenést a sz_ﬂl_(séges ifit’il’(t)zénként ismételje
. forgatasi iranya: meg, d’e minimum ket’evente. Az abl_ak—
Cs6 hossz tablapantoknak és a pantcsapoknak is
konnyen mikodtethetének kell lennitlik.

Hajtokar hossz:
Cs6hossz plusz
bels6 kava
plusz 100 mm

Hajtokaros nyitdszerkezet hasznélata
esetén nincs szuikség zarra és ablaktabla
tartéra, mivel a hajtokaros nyit6szerkezet
ellatja ezeket a funkcidkat. Eppen ezért
s i szlikséges a tok megfelel6 rogzitése a
Téir falazatban (hatvanyozottan érvényes a

o Nyit pi
. mianyag tokokra)!

60 km/h erej(i szél (vihar), valamint az
éplilet elénytelen fekvése esetén a vasalat
deformalédhat és kovetkezmény karokat
szenvedhet.

Az ablaktéblakat viharos id6jaras esetén (A
VIHAR ELOTT!) zarni kell!

- ———
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Fentro
Zsalulevél vasalatok

Fentro
/salulevél vasalatok

Rudkészlet
mozgathato zsalulevelekhez
g(;gzzgt(;(\:%alzarok nelkal) Fekete AL-Natur
H Mozgatérud Méret Cikkszam Cikkszam -,
B Csapégyrid 1 (csak AL-Natur) = 60/720 225593 225592 10
Csapéagyrad 2 (csak AL-Natur) f
Ii 60/900 225595 225594 10

%S;;’g;f_”:f;g'fé a rag szl | 60/1080 225597 225596 10

1] 60/1260 225599 225598 10
Mozgolevél végdarab
mozgathaté zsalulevelekhez Barna
mikodtetécsappal ill. anélkil Méret Cikkszam @

(garnitura, rogzitécsavarok nélkiil)
- 225575 100 par

Allitészerkezet
mozgathaté zsalulevelekhez Fekete ST
Csavarok mellékelve bt 552 Sldezim @
60 468404 10
AL-Natur
Csapagyrud 1 Méret Cikkszam ()
fix hézagos zsalulevelekhez 60/720 225584 10
(rogzitécsavarok nélkdil)
60/900 225585 10
(?.saversz.uks'eglet a rad hosszatol 60/1080 225586 10
fligg6en: méret 3,0 x 30
60/1260 225587 10
Barna
Fixlevél végdarab Méret Cikkszam (=
(.ba Ilebb) 60/30 bal 225573 100
fix hézagos zsalulevelekhez
60/30 jobb 225574 100
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Fentro
Zsalulevél vasalatok

~
S
2
o
©
1]
©
>
)
>
)
=
<
0
N
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Fentro

Zsalulevél vasalatok

Fentro

Fix hézagos-/mozgathatd zsalulevél beépitése

Beépitési variacio 1

n

(o ALY LT ]

Zsalulevelek méretezése:

Zsalulevél darabszam =

X méret / 60

(&)

e Fix hézagos zsalulevél hossz = ablaktabla belméret - 5 mm

® Mozgathaté zsalulevél hossz = ablaktabla belméret - 8 mm

60

10-14

B B min. 34
-B metszet X méret Ny
© 42 mm tablavastagsagnal lehetséges Qsap,acﬁl(\(ru? 1
23 esnek a zsalulevelek kdzépre. Csapagyrad 1 &S (UL e
B és radkészlet méret
méretek
300
Zg £ 360
420 o
|7~7 + 3 480 N .
// § 540 3 3 o
/ B g Az X méretet a mellékelt 600 2 B
—— 5| E tablazatbl kell kivélasztanil 660 = =
/A El 2 720 3 e
/| Xl = 780 \ g
/// ™ 840 8
/ L2012 900 v
v 960
[2°)
ot— 1020
- 1080
1140 \d
1200
1260
1320
Y
B
A-A metszet —\‘ﬁ)‘
=T
I_}JJ\\ (Fentro 200 ablaktablapantok
3— “ hasznélata esetén)
I—| i min. 56 Ablaktabla belméret
=== o
L 4’ —L'.n‘l I
D[ [
® [ @
) I
4 12 belsé
oldal
Fix hézagos zsalulevél esetén Mozgathato zsalulevél esetén
Takaroléc 1 Takaroléc 2 Takaréléc 1
2 darab 14 (&llito oldal) 10 14
Hossz = Hossz = Hossz=
X méret + 8 ~ X méret - 64 s X méret + 8 ~
(szereléskor a tobbi L L
alkatrész pozicionalasa
utan darabolni)
54 = 2014 janius = CTL_55_HU_v1 Roto Fentro Véltoztatas joga fenntartva.
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Fentro
Zsalulevél vasalatok

Fentro
Fix hézagos zsalulevél beépitése

Attekintés

Csapéagyrud 1

Fixlevél végdarab
balos , L*

Zsalulevél

Fixlevél végdarab

/ jobb ,R”

£
o
N &
3
~ s
: ©
S ®
Csapagyrud 1 =
Facsavar 2
3,0x 30 N
Takaroléc 1
~
Takaroléc 1
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Fentro
Zsalulevél vasalatok

Fentro
Fix hézagos zsalulevél beépitése

Szerelési utmutato

E Csapagyrudakat méretre vagni

30

H Fixlevél végdarabokat beszerelni

Fixlevél végdarabokat
beragasztani

Fixlevél végdarab

_— bal L

X méret

Zsalulevél

/

|
|
x
A nyilaknak felfelé |
kell mutatniuk!

Fixlevél végdarab

_— jobb ,R"

30

A szereléshez szoritopofa

/ haszndlata ajanlott

Csapagyrud 1 (2 db)

A csapagyrudakat beszerelni

Facsavar 3,0 x 30

R

/
\ Csapagyrud 1

B A zsaluleveleket behelyezni

\ Csapéagyrud 1

Bels6 I
oldal I
(N

] f L]

Takaroléc 1 Takaroléc 1

B Takaréléceket behelyezni és régziteni
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Fentro
Zsalulevél vasalatok

Fentro
Mozgathatd zsalulevél beépitése

Beépitési variacio 2

P AN

B
J——
= Zsalulevelek méretezése
= Allitdszerkezet helyének
Mozgathato zsalulevél hossz = marésa
ablaktabla belméret - 8 mm .
‘ Zsalulevél darabszam = 60 Az éllitlo'szerkezet
AII ) fungni A X méret / 60 | I,Eh,e,tsgge,Sbe-.
epitési meretel
< 2 75, 135, 195, 255,
(A) = E 315, 375, 435, 495,
60 é ——— — 1) 555, 615, 675, 735,
- 795, 855, 915, 975
u 65 - 75 | &
- | | &
B |
/J!j\ é
S
@
B-B metszet T 3 ;
X méret
© — 42 mm-es tablavastagsagnal Cg;)%tss%es1 Csapagyrud 1 és
Z g esenek a zsalulevelek kozépre és radkeszlet radkészlet méret
a © méretek
300
- 360
420 o
22 2 480 g
@D 540 2 8
e 600 2| 5
= . o
gl g Az X méretet a mellékelt 660 o &
_‘°E’ p tablazatbol kell kivélasztani! 720 = o
z 780 y 3l &
X| g S
= 840 2
20 5 900
of 1 < 960 y
P |
o 1020
L
‘ﬂ( 1080
1140 A
1200
1260
L 1320 y
£
o
5
A-A metszet A .
B >
=4
>
| £
|_3_'U]\ (Fentro 200 ablaktablapantok ©
3_ ‘ hasznéalata esetén) 4
I-] i min. 56 Ablaktabla belméret
e:;.__{__é_ | 14
L - |
BRI |
I R I
—| o ®©
N N
10 14 belsé
. oldal
Verstellseite Takaroléc 1
14
Hossz =
X méret + 8 =

Véltoztatas joga fenntartva.

Roto Fentro
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Fentro
Zsalulevél vasalatok

Fentro
Mozgathatd zsalulevél beépitése

Beépitési variaciok

(5 1]

Beépitési variacio 2

L 1]

Beépitési variacio 1

Csapagyrud 1

Fixlevél végdarab
miikodtet6esappal

Zsalulevél

Fixlevél végdarab

Nnﬁkédtetc’icsappal
e

AV 4
Al

—x_

,.
AN

NI

~

Csapagyrud 2
(allitasi oldal)

Facsavar
3,0x 30

N
N\ Takaroléc 1

O
%
Specidlis anya

Takardléc 2

Rogzitéesavar
4 x 30

Pozicionalo
szerkezet

Mozgatérad
9 Rugos bedllitd
fogantyu (allitasi oldal)
A beépitési variacio 2
esetén nem szlkséges

Minden alkatrész
hasznalhato jobbosként
és balosként is!
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Fentro
Zsalulevél vasalatok

Fentro
Mozgathatd zsalulevél beépitése

Szerelési utmutato

SO F
H A rudkészlet elemeit méretre vagni
-
A\
A
>4
X 1
N
Q|
s K 8
8]
£
A <
Ny g
I
\ 2
3 = 8
off 2
& || g
x
o
. P
P
N
- N
%\ ?’ Csapéagyrud 1
Mozgatérad 'Y L~ /

Csapagyrud 2 (allitasi oldal)

H Csapagyrudakat beépiteni

Beépitési variacio 1 Facsavar 3,0 x 30

RN
| \
\ " \_Csapéagyrid 1

Csapagyrud 2 (allitasi oldal)

x
o
2
o
<
(2]
o
>
3
>
2
=
©
4
N

Beépitési variacio 2 Facsavar 3,0 x 30

= =

Csapagyrud 2 (allitasi oldal)

Csapagyrud 1
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Fentro
Zsalulevél vasalatok

Fentro
Mozgathatd zsalulevél beépitése

Szerelési utmutato

Mozgolevél végdarabokat beszerelni

Mozgodlevél végdarabokat
9 9 Mozgdlevél végdarab

beragasztani
_ 9 miikodtetécsap nélkdl
=]
©
o
i Zsalulevél
N !
/ \ |
/ .
/ A mikodtet6 csapoknak |
/ az allitasi oldalon beliilre |
,gé _ . |Kell esniiik. !
—r | = e
\ ! Mozgdlevél végdarab
C / —" miikodtet6csappal
/ (allitasi oldal)
/J
A ragasztdshoz szoritépofa
_—" hasznalata ajanlott

A A zsaluleveleket behelyezni

A mikodtetd
csapoknak az allitasi
oldalon beliilre kell
esniuk.

Belsé [
oldal \‘_’

Az also és a fels6 zsaluleveleket behelyezni. D Takaréléc 1

H A mozgatérid szerelése

A mozgatérud megfeleld
helyzetére tgyelni
(alsé-felsd rész)!

A szereléshez egy lapos

felsd rész feszitészerszam ajanlott

Mozgatérad

A mozgatérud furatadba
az also és fels6
mozgolevél végdarab
m(ikodtet6 csapjat
benyomni, majd a tobbi zsalulevelet
behelyezni és a m(ikddteté csapokat bepattintani.

Zsalulevél

B A takaréléc 1-et behelyezni és régziteni
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Fentro
Zsalulevél vasalatok

Fentro
Mozgathatd zsalulevél beépitése

Szerelési utmutato
Az allitészerkezet szerelése

Beépitési variacio 1 Beépitési variacio 2

&
-1
o

-~

Az allitészerkezet magassagat
kivalasztani, a rugés bedllitd
foganty(t a specidlis anyaval a
mozgatérud furatdba 10-es
villaskulcs segitségével rogziteni.

A rugds beéllité fogantyut a
maréassal egy magassagban a
specidlis anyaval a mozgatérad
furatédba 10-es villaskulcs
segitségével rogziteni.

A mozgatérudat a rugos bedllité fogantyu alatt és folott a mozgodlevél végdarabok
mikodtetécsapjain keresztil megcsavarozni, majd minden negyedik zsalulevelet ugyanigy rogziteni.
A csavarok lazitasaval ill. meghtzésaval a mozgatast lehet konnyiteni ill. neheziteni.

B A pozicional6 szerkezet szerelése

N ‘ /
A rugés bedllitéfogantyl csapjat a
fels6 hosszlyukba beilleszteni.
N\~ N

A pozicional6 szerkezetet felfelé
csUsztatni mig a zsalulevelek 6ssze
nem zarédnak, majd 4x30-as
facsavarokkal rogziteni.

x
o
2
o
<
(2]
o
>
3
>
2
=
©
4
N

A beépitési variacié 1 esetén a takardléc 2-t méretre vagni és rogziteni.

El Miikodtetés
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Fentro
Karbantartas

Fentro
Karbantartasi- és tisztitasi Utmutatod

A Fentro ablaktabla vasalat minden mozg6 alkatrészét Alkalmanként ellendrizze a vasalat felliletének
évente egyszer meg kell olajozni. A kovetelményeknek korrodalédéasat és a festékréteg kopéasat.
megfeleléen a rogzité csavarokat utan kell huzni,

valamint a teherhordé alkatrészeket ellenérizni Mindenfajta tisztitdsi munkalathoz csak savmentes és
kell illetve szlikség esetén cserélni. Az alaktrészek nem maro tisztitd- és apolé anyagot hasznaljon, hogy
alkalomszer(, utdlagos bedllitdsat csak szakember ne karositsa a vasalat felliletének korrézio védelmét.
végezheti.

A hosszu élettartam
érdekében!
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Roto

Ertéket teremt

Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft.
Ablak- és ajtéotechnolégia

H-9461 Lovo

Kossuth Lajos u. 25.
Telefon +36 99 534 200
Telefax +36 99 367 132
roto-ese@roto-frank.com
www.roto.hu

Minden igényhez az optimalis vasalatrendszer egy helyrol:

Buko-nyilo vasalatrendszer ablakokhoz és teraszajtékhoz
Atfogd termékpaletta a tartdsan tdmitett ajtokhoz
Vasalatrendszerek nagymeéretd teraszajtékhoz

Roto Equipment I Kiegészité alkatrészek ablakokhoz és ajtékhoz

junius. Valtoztatas joga fenntartva.
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