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Roto NT E5

Bukó vasalat

Alap biztonsági fokozat

Alkalmazási diagramm

Alkalmazási tartomány

Alap biztonsági fokozat

Pántoldal SzHSz SzHM Tömeg

E5 310-2400 mm 290-1200 mm max. 80 kg
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Pántoldal E5, 12/18(20)-9 rendszer és 12/18(20)-13 rendszer

 18/20 mm Peremszélesség

 9/13 mm Vasalattengely

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz
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Szárnyhoronyszélesség (SzHSz) mm-ben
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 = 2 horonyolló oldalt

 = 1 horonyolló fent vagy 2 horonyolló oldalt

 =  2 horonyolló fent vagy 2 horonyolló oldalt

 = Nem megengedett alkalmazási tartomány
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Roto NT E5

Bukó vasalat

Alap biztonsági fokozat

1  B-Ny rúdzár változtatható kilincsmagassággal,
kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm
Kilincs-

magasság/mm
Zárócsapok Cikkszám

310 – 450 430 155 – 225 259 717

451 – 620 400 225 – 310 259 718

621 – 800 580 311 – 400 1 E 259 719

801 – 1200 (1) 980 401 – 600 1 E 318 596

1201 – 1600 (1) 1380 601 – 800 2 E 318 597

1601 – 2000 1780 801 – 1000 2 E 259 762

2001 – 2400 2180 1001 – 1200 4 E 259 763

2  Peremrúdzár változtatható kilincsmagassággal,
kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm
Kilincs- 

magasság/mm
Zárócsapok Cikkszám

180 – 250 180 90 – 125 1 E 260 129

251 – 500 500 126 – 250 1 E 260 130

501 – 800 800 251 – 400 2 E 260 131

801 – 1100 1100 401 – 550 3 E 260 132

1101 – 1400 1400 551 – 700 3 E 260 133

1401 – 1800 1800 701 – 900 4 E 260 134

1801 – 2400 2400 901 – 1200 4 E 260 135

Peremrúdzár változtatható kilincsmagassággal,
kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm
Kilincs-

magasság/mm
Zárócsapok Cikkszám

401 – 600 400 200 – 300 2 E 624 045

601 – 800 600 301 – 400 2 E 624 046

801 – 1000 800 401 – 500 2 E 624 047

1001 – 1200 1000 501 – 600 3 E 624 048

1201 – 1400 1200 601 – 700 3 E 624 049

1801 – 2000 1800 901 – 1000 4 E 624 050

3  Sarokváltó 1 P 260 277

4  Többrészes középzáró
Megnevezés Zárócsapok Cikkszám

400 1 E 255 280

600 1 E 255 281

200 toldható 308 267

400 toldható 297 858

200 toldható 1 E 450 821

400 toldható 1 E 280 346

600 toldható 1 E 255 282

5  Ollócsapágy E5, 12/18-9, 12/18-13 230 187

5  Ollócsapágy E5, 12/18-9, 12/18-13 230 186

5  Ollócsapágy E5, 12/20-9, 12/20-13 245 711

5  Ollócsapágy E5, 12/20-9, 12/20-13 245 710

5  Ollócsapágy E5 12/18-9, 12/18-13, állítható 250 825

íves-, nyíló- és bukó szárnyhoz

oldalirányban állítható

5  Ollócsapágy E5 12/18-9, 12/18-13, állítható 245 708

íves-, nyíló- és bukó szárnyhoz

oldalirányban állítható

5  Ollócsapágy E5 12/20-9, 12/20-13, állítható 245 712
íves-, nyíló- és bukó szárnyhoz

oldalirányban állítható

5  Ollócsapágy E5 12/20-9, 12/20-13, állítható 245 713
íves-, nyíló- és bukó szárnyhoz

oldalirányban állítható

6  Ollócsapágycsap 227 354

7  Horonyolló 482 823

8  Bukópánt E5, +/– 3 mm kiegyenlítéssel 12/18-9 12/18-13

363 045 363 047

8  Bukópánt E5, 12/18-9 12/18-13

363 034 363 046

8  Bukópánt E5, +/– 3 mm kiegyenlítéssel 12/20-9 12/20-13

264 058 262 420

8  Bukópánt E5, 12/20-9 12/20-13

264 062 262 421

8  Bukópánt E5, +/– 3 mm kiegyenlítéssel

12/18-9 12/20-9

230 620 264 056

8  Bukópánt E5, 

12/18-9 12/20-9

230 622 264 057

9  Lökethatároló 264 603

10  Záródarab

(1)

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz


