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Roto NT KSR

Bukó-nyíló vasalat

Alap biztonsági fokozat

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

Alkalmazási diagramm

Alkalmazási tartomány

Alapbiztonság

Pántoldal SzHSz SzHM Tömeg

E5 290-1100 mm 480-2400 mm max. 150 kg

18

6
8

7

3

5

9

18

18

18

10

18

1

17

18 19

14

11

 = Nem megengedett alkalmazási tartomány

15

2

20

12

13

21

16

4

Pántoldal E5, 12/18(20)-9 és 12/18(20)-13 rendszer

 18/20 mm Peremszélesség
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2.400

Ü
ve

gt
öm

eg
 8

0 
kg

/m
²

Ü
ve

gt
öm

eg
 6

0 
kg

/m
²

2.300

2.200

2.100

2.000

1.900

1.800

1.700

1.600

1.500

1.400

1.300

1.200

1.100

1.000

900

800

700

600

500

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

7
0
0

8
0
0

9
0
0

1
.0

0
0

1
.1

0
0

Szárnyhoronyszélesség

(SzHSz) mm-ben

S
z
á
rn

y
h

o
ro

n
y
m

a
g

a
s
s
á
g

 (
S

z
H

M
) 

m
m

-b
e
n

480

2
9
0

 

 



Változtatás joga fenntartva.  Roto NT katalógus fa ablakokhoz és erkélyajtókhoz CTL_46_HU_v3  2017. augusztus  45

Roto NT KSR

Bukó-nyíló vasalat

Alap biztonsági fokozat

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

1  KSR B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal

kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm
Kilincs-

magasság/mm
Zárócsapok Cikkszám

480 – 600 (1) 490 170 1 P 628 750

601 – 800 690 263 619 591

801 – 1000 890 413 1 E 619 592

1001 – 1200 1090 513 1 E 619 593

1201 – 1400 1290 563 1 E 619 594

1401 – 1600 1490 563 2 E 619 595

1601 – 1800 1690 563 2 E 619 596

1601 – 1800 1690 1000 2 E 630 082

1801 – 2000 1890 1000 2 E 619 597

2001 – 2200 2090 1000 3 E 619 598

2201 – 2400 2290 1000 3 E 619 599

2  Csappantyúcsap 256 020

3  Sarokváltó 1 P 260 277

4  KSR bukóretesz 1 P 628 290

5  
SzHSz/mm Megnevezés Méret Zárócsapok Cikkszám

290 – 410 300 260 201

411 – 600 490 256 024

601 – 800 690 260 204

801 – 1000 890 260 205

801 – 1000 890 1 E 260 208

1001 – 1200 1090 260 209

1001 – 1200 1090 1 E 260 212

6  Ollókar E5, 12/18-9 rendszer, szárnytömeg max. 150 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

290 – 410 150 B 258 072 J 258 073

411 – 600 (2) 250 B 258 074 J 258 075

601 – 800 (2) 350 B 258 076 J 258 077

801 – 1400 (2) 500 B 258 078 J 258 080

6  Ollókar E5, 12/20-9 rendszer, szárnytömeg max. 150 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

290 – 410 150 B 258 081 J 258 082

411 – 600 (2) 250 B 258 083 J 258 084

601 – 800 (2) 350 B 258 085 J 258 086

801 – 1400 (2) 500 B 258 088 J 258 089

6  Ollókar E5, 12/18-13 rendszer, szárnytömeg max. 150 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

290 – 410 150 B 262 360 J 262 361

411 – 600 (2) 250 B 262 372 J 262 373

601 – 800 (2) 350 B 262 374 J 262 375

801 – 1400 (2) 500 B 262 376 J 262 377

6  Ollókar E5, 12/20-13 rendszer, szárnytömeg max. 150 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

290 – 410 150 B 262 397 J 262 398

411 – 600 (2) 250 B 262 399 J 262 400

601 – 800 (2) 350 B 262 401 J 262 402

801 – 1400 (2) 500 B 262 403 J 262 404

7  Ollócsapágy E5 12/18-9, 12/18-13 230 187

7  Ollócsapágy E5 12/18-9, 12/18-13 230 186

7  Ollócsapágy E5 12/20-9, 12/20-13 245 711

7  Ollócsapágy E5 12/20-9, 12/20-13 245 710

8  Ollócsapágycsap 227 354

9  Olló sarokváltó 1 P 260 286

(1) Integrált „P“ csapos KSR bukóretesszel
(2) 500 mm-nél kisebb SzHM esetén a  

 bukási mélységet 80 mm-re kell 

 korlátozni

10  Többrészes középzáró
Megnevezés Zárócsapok Cikkszám

400 1 E 255 280

600 1 E 255 281

200 toldható 308 267

400 toldható 297 858

200 toldható 1 E 450 821

400 toldható 1 E 280 346

600 toldható 1 E 255 282

11  Sarokpánt E5, 

és szorítónyomás állíthatósággal 12/18-9 12/18-13

B 498 317 B 447 351

J 498 318 J 447 352

11  Sarokpánt E5, 

és szorítónyomás állíthatósággal 12/20-9 12/20-13

B 497 873 B 447 355

J 497 874 J 447 356

12  Sarokpánt E5, 12/18-9 B 498 319

magasság- és szorítónyomás állíthatósággal J 498 320

12  Sarokpánt E5, 12/20-9 B 498 315

magasság- és szorítónyomás állíthatósággal J 498 316

13  Alátét (csak vasalatnut esetén) 211 374

14  Sarokcsapágy E5, 12/18-9, 12/18-13 B 449 764

J 449 763

14  Sarokcsapágy E5, 12/18-9, 12/18-13 B 449 796

J 449 795

14  Sarokcsapágy E5, 12/20-9, 12/20-13 B 450 546

J 450 545

14  Sarokcsapágy E5, 12/20-9, 12/20-13 B 450 548

J 450 547

15  szárnyrész 260 538

16  350 401

17  tokrész

18  Záródarab

19  KSR záródarab

20  Csappantyú

21  
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Roto NT KSR

Bukó-nyíló vasalat

Alap biztonsági fokozat

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

Alkalmazási diagramm

Alkalmazási tartomány

Alapbiztonság

Pántoldal SzHSz SzHM Tömeg

E5 290-1600 mm 600-2400 mm max. 150 kg
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Pántoldal E5, 12/18(20)-9 és 12/18(20)-13 rendszer

 18/20 mm Peremszélesség

 9/13 mm Vasalattengely
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 = Nem megengedett alkalmazási tartomány
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Roto NT KSR

Bukó-nyíló vasalat

Alap biztonsági fokozat

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

1  KSR B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal

kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm
Kilincs-

magasság/mm
Zárócsapok Cikkszám

600 – 800 690 263 619 591

801 – 1000 890 413 1 E 619 592

1001 – 1200 1090 513 1 E 619 593

1201 – 1400 1290 563 1 E 619 594

1401 – 1600 1490 563 2 E 619 595

1601 – 1800 1690 563 2 E 619 596

1601 – 1800 1690 1000 2 E 630 082

1801 – 2000 1890 1000 2 E 619 597

2001 – 2200 2090 1000 3 E 619 598

2201 – 2400 2290 1000 3 E 619 599

2  Csappantyúcsap 256 020

3  Sarokváltó 1 P 260 277

4  Másodolló 255 237

5  
SzHSz/mm Megnevezés Méret Zárócsapok Cikkszám

290 – 410 300 260 201

411 – 600 490 256 024

601 – 800 690 260 204

801 – 1000 890 260 205

801 – 1000 890 1 E 260 208

1001 – 1200 1090 260 209

1001 – 1200 1090 1 E 260 212

1201 – 1400 1290 1 E 260 215

6  Ollókar E5, 12/18-9 rendszer, szárnytömeg max. 150 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

290 – 410 150 B 258 072 J 258 073

411 – 600 (1) 250 B 258 074 J 258 075

601 – 800 (1) 350 B 258 076 J 258 077

801 – 1400 (1) 500 B 258 078 J 258 080

6  Ollókar E5, 12/20-9 rendszer, szárnytömeg max. 150 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

290 – 410 150 B 258 081 J 258 082

411 – 600 (2) 250 B 258 083 J 258 084

601 – 800 (2) 350 B 258 085 J 258 086

801 – 1400 (2) 500 B 258 088 J 258 089

6  Ollókar E5, 12/18-13 rendszer, szárnytömeg max. 150 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

290 – 410 150 B 262 360 J 262 361

411 – 600 (1) 250 B 262 372 J 262 373

601 – 800 (1) 350 B 262 374 J 262 375

801 – 1400 (1) 500 B 262 376 J 262 377

6  Ollókar E5, 12/20-13 rendszer, szárnytömeg max. 150 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

290 – 410 150 B 262 397 J 262 398

411 – 600 (2) 250 B 262 399 J 262 400

601 – 800 (2) 350 B 262 401 J 262 402

801 – 1400 (2) 500 B 262 403 J 262 404

7  Ollócsapágy E5 12/18-9, 12/18-13 230 187

7  Ollócsapágy E5 12/18-9, 12/18-13 230 186

7  Ollócsapágy E5 12/20-9, 12/20-13 245 711

7  Ollócsapágy E5 12/20-9, 12/20-13 245 710

8  Ollócsapágycsap 227 354

9  Olló sarokváltó 1 P 260 286

10  Többrészes középzáró
Megnevezés Zárócsapok Cikkszám

400 1 E 255 280

600 1 E 255 281

200 toldható 308 267

400 toldható 297 858

200 toldható 1 E 450 821

400 toldható 1 E 280 346

600 toldható 1 E 255 282

11  Sarokpánt E5, 

és szorítónyomás állíthatósággal 12/18-9 12/18-13

B 498 317 B 447 351

J 498 318 J 447 352

11  Sarokpánt E5, 

és szorítónyomás állíthatósággal 12/20-9 12/20-13

B 497 873 B 447 355

J 497 874 J 447 356

12  Sarokpánt E5, 12/18-9 B 498 319

magasság- és szorítónyomás állíthatósággal J 498 320

12  Sarokpánt E5, 12/20-9 B 498 315

magasság- és szorítónyomás állíthatósággal J 498 316

13  Alátét (csak vasalatnut esetén) 211 374

14  Sarokcsapágy E5, 12/18-9, 12/18-13 B 449 764

J 449 763

14  Sarokcsapágy E5, 12/18-9, 12/18-13 B 449 796

J 449 795

14  Sarokcsapágy E5, 12/20-9, 12/20-13 B 450 546

J 450 545

14  Sarokcsapágy E5, 12/20-9, 12/20-13 B 450 548

J 450 547

15  szárnyrész 260 538

16  350 401

17  tokrész

18  Bukócsapágy

19  Záródarab

20  Csappantyú

21  

(1) 500 mm-nél kisebb SzHM esetén a  

 bukási mélységet 80 mm-re kell 

 korlátozni


