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Roto NT K

Bukó-nyíló vasalat
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 = nem megengedett alkalmazási tartomány

290-1600 mm 280-2400 mm max. 100 kg

ill. 130 kg
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Roto NT K

Bukó-nyíló vasalat

1  

SzHM/mm Hossz/mm
Kilincs-

magasság/mm
Zárócsapok Cikkszám

284 314

E

E

E

E

E 318 600

E

E

E

E

E

E

E

2  

3  

4  E 260 280

5 260 290

6  

7  

SzHSz/mm Megnevezés Méret Zárócsapok Cikkszám

260 201

260 204

E 260 208

E 260 212

E

8  szárnytömeg max. 130 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

B J

B J

B J

B J

8  szárnytömeg max. 130 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

B J

B J

B J

B J

8  szárnytömeg max. 130 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

B J

B J

B J

B J

8  szárnytömeg max. 130 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

B 260 248 J 260 249

B J

B J

B J

8  szárnytömeg max. 130 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

B J

B J

B J

B J

9  

9  

9  B

J 230 180

(1)

(2)  Integrált különleges ”P” csappal szerelt B-Ny sarokváltóval
(3)  Integrált ”P” csappal szerelt B-Ny sarokváltóval
(4)  500 mm-nél kisebb SzHM esetén a bukási mélységet 80 mm-re kell korlátozni

10  

11  260 286

12

Megnevezés Zárócsapok Cikkszám

E

E

E

E 280 346

E

13  230 343

13  

14  

14  

14  B

J

15  szárnyrész

16  

17  tokrész

18  

19  

20  

21  

22  


